וו 


Flexible Hybrid System 
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הקדמה 


תודה שרכשתס את מערכת האזעקה ההיברידית 2 51% 1115 1, המציעה שליטה בעזרת אפליקציית סמארטפון, 
גמישות תקשורת ויכולת חיבור של גלאים רגילים מחווטים, גלאים אלחוטיים דו-כיווניים, וגלאי בס. תהליך 
ההתקנה הפשוט והמהיר המובא להלן מכיל את כל שלבי ההתקנה והתכנות של ה-tSYSמפLi‏ הדרושיס להתקנה 
מהירה של המערכת ( על בסיס הגדרות ברירת מחדל שבוצעו בתהליך הייצור). להוראות מפורטות יותר, אנא עיין ב- 
מדריך ההתקנה והתכנות של 1982ו1181. 


תכונות עיקריות של ה LightSYS‏ 


מספר אזוריס 


מספר קבוצות 
סיומת סוף קו 


LightsYS תכונה‎ 


2 חוטיים, אלחוטיים או אזורי בס 
4 ( לכל קבוצה 4 מדורים) 


ניתנת להגדרה (ברירת מחדל ח2.25K0h)‏ 


ממסרים 
קודי משתמש 

לוחות מקשים 

מספרי טלפון למנוי פרטי 
רישוס ארועיס 

מרחיב תקשורת סלולרי 
מרחיב תקשורת איי פי 
OUP)‏ 

מודם מהיר 2400 

מספרי מנוי למוקד 
שלטיס אלחוטיים 


4-14 
16 


4 ( חוטי,אלחוטי חד כיווני) 
6 טלפון, סמס, דואייל) 


500 
1 


התקנת חומרה 
מיקום והתקנה של הלוח הראשי 


לפני בחירת מיקום התקנת הלוח הראשי של ה - Light5YS‏ התייחס לגורמיס הבאים : 


אין להתקין את הלוח הראשי מחוף לבניין . 
בחר מקוס יבש הממוקם ליד אספקת מתח רשת )AC(‏ וקו טלפון. 
גישה נוחה לחיווט הכבליס של הגלאים ושאר ההתקנים המחוברים ללוח הראשי 


במקרה שמותקן סלולריGPRS‏ / בחר מקוס עס רמת קליטה טובה של רשת ה-סלולרי (מומלצ שתהיה 
רמה של לפחות 4 מתוך 5). 


הוראות בטיחות בומן התקנה, תחזוקה והפעלה 


1 | יש לנתק את כל המתחיס מן המערכת לפני התקנה או תחזוקה של המערכת. פתיחת הקופסא חושפת רכיבים 
העלולים לגרוס להתחשמלות ולכן תעשה על ידי מתקין או חשמלאי מוסמך בלבד. 

2 | כניסת המערכת מתאימה למתח של 230V,50H2‏ ואין לחבר מתח אחר בכניסת המערכת. המערכת תחובר 
לחיבור רשת חשמל בממייט נפרד. ממייט זה יהיה נגיש ויאפשר ניתוק המערכת מן החשמל במקרה של תקלה או 
התחשמלות. 


₪ 


יש לשים לב לביצוע חיבוריס נכוניס הן של חוטי הרשת והן של חיבורי הסוללה (קוטביות נכונה). 
התקנת המערכת וחיבורי ממסרי התאורה בפרט, יעשו על פי חוק החשמל התשיייד-' 1954 על תקנותיו ועדכוניהן. 
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איור 1: דיאגרמת חיווט 
מדריך התקנה מקוצר LightSYS2‏ 


תרשים חיבורים כללי 
8 570904 


תרשים חיבורים עבור LightSYS‏ 
223 
GRisce EL BE R232 -PLUGS‏ 
שחור JMPIi  PLueT‏ סוללה 2 Ch os re el ota aes sn‏ 
rad‏ : משמש ללחיבור 5 958 
Ce 8 = 1‏ מ |[ 0 i‏ | 
ם ו רו 2 פַ 
FR 0 [ - - ds‏ 8 ל 1 א משמש לחיבור מהיר לטלפון 
0 משמש שרה תקשורת מקומית בין 0 5 ל 5 |% - מקומי (זהה להדקי ד 8) 
הבנת סולה = תכנת הקונפיגורציה לבין הלוח הראשי שד ד 5 == 
משמש לחיבור סוללת BE‏ 
סוללה גטענת הגיבוי של ה מערכת = 8 


עד ח7A/‏ 12 5 


hace | 


בָ 

]1 

9 

|לחיבור יחידת. (9 [ 5 

| הטנא - ₪ 
ו כרטיס תקשורת <! או מודם ₪ A‏ 


עבור 455 | מגרסה 8 ומעלה 6 0 
מתגים 3 = אס 5 
7s Aerts‏ 
| עקיפת |= | ₪ : מכשיר טלפון 
ן טמפר 1 כרטיס תקשורת 85M‏ % ר 
!| ₪ ₪ 95 בו לקו טלפון 
En‏ 
BUS 8 3 r 8 [‏ משנוש לחיבור מהיר לקו התקשורת - 
Fonz‏ ה (BUS) ox SH ah Rel Bl‏ 
₪ 
ה as‏ 
8 קוה ---.- 0 
U04 |--| + 8‏ | 003 | 2סט | 5 = REE EE‏ 
EE [ , -‏ ו 
1A MAX 00 mA‏ 0 9 
Gero Rear‏ ממסר מגע יבש כו לווב גיט 
6+ 
AUX‏ 13.8 *בס 1 (808) ליחידות 
- הוחגה 
סי טמפר סירנה 
פעמון © = = | נגד 2.2 6 C‏ 
*41.5A PS: Total current 800mA. Maximum AUX = S00mA; Maximum BUS (AUX / RED) = 8007 = a AC to‏ 
ADAPTOR‏ רמקול או 
= = (סירנה) 
100-240 4 
50602 ה חיבור אזור בנגד חיבור אזור בנגד 
44.4V=1.5A or 3"‏ במערכת ה-12019%9 יש אפשרות להגדיר את נבדי הסוף קו במערכת. ניתן להגדיר בופרד את ההתנגדות סוף קו כפול סוף קו ס.א 
לאיזורים של נגדי סוף קו ביחידה הראשית ואת ההתנגדות של נגדי סוף קו עבור כל אחר ממרחיבי 6 אזורים ₪ ₪ 
(תפריט מתקין > מקש מהיר 903) 
הערות: הבחירה נעשית על-ידי. התוכנה תוך שימוש באפשרויות הבאות: 
i‏ . 
מספר זיהוי סוף קו סוף קו כפול מספר זיהויסוף קו ‏ סוף קו כפול טמפר NIC‏ 
1. לאחר חיבור מתח לרכזת יש להמתין : ה 5 ל 5 כ 
מספר דקות עד לסיום שדרוג לוח המקשים 2 9-6 5 5 "וצ אזעקה וא nc‏ 
1 . 
2. סך הזרם מיציאות AUX‏ לא יעלה על sax sok 1 Tok 10k ; 800A‏ 
1k 22K 12 898k 374K 5‏ 
22K 13 27K 27K 6‏ 476 כ 


22K 2.2K 


חיווט קו התקשורת - בס 


+ 


ogoooooooooooeoeoooooooeooooooo 
ao alr tal ףסא | "לש | ₪ ™ ₪ | ₪ "מ | ם "לת‎ eels nel ° is, "| UO2 | 003 | 004 — 


ארבעת המהדקים לחיבור החוטים הנמצאים בצידו השמאלי של הלוח הראשי משמשים לחיווט קו התקשרות - בס. 
הדקים אלו משמשים לחיבור של לוחות מקשים ושאר כרטיסי ההרחבה. יש לחבר את ההדקים אחד לאחד, בהתאם 
לצבעים כפי שמתואר בטבלה שלהלן: 


הדקים של קו תקשורת תיאור 
RED‏ אה +12V‏ (אדוס) 
COM BLK‏ /0 (שחור) 
BUS YEL‏ נתוניס (צהוב) 
BUS GRN‏ נתוניס (ירוק) 
לוח ראשי 
הדקי קו תקשורת 
AUX COM BUS‏ 

RED BLK YEL GAN 

נתונים 


SS SS § 


/ 
אין לחבראת ההדק RED)‏ אא) שעל 2 
גבי ספק הכח אל BH‏ = 

ההדק AUX‏ שעל גבי הלוח 
הראשי. יש לחבר 0% משותף 


+1 


AUX COM BUS 
RED BLK YEL GRAN 


RED BLK YELGRN 


יחידת הרחבה ספק כח יחידת הרחבה יחידת הרחבה 
חיבור לקו תקשורת BUS‏ חיבור לקו תקשורת חיבר לקו תקשורת BU5‏ חיבור לקו תקשורת BU5‏ 


איור2 : חיווט קו התקשורת 


הערות 


4 
2 
3 
4 


9 


קו התקשורת מחווט בצורה מקבילית ובכך מאפשר לחבר אליו כל יחידת הרחבה בכל נקודה בהתקנה. 
המרחק המקסימלי לחיווט קו התקשורת לא יעלה על 300 מטר. 
בחיבור ספק כח 34 אין לחבר את החוט האדום (/12+) בין הספק לבין ה-5צ181115 [. 


כדי למנוע ירידה אפשרית במתח שעל גבי קו התקשרות, עקב חיבור מספר רב של יחידות הרחבה, השתמש בכבל 
איכותי בעל שטח חתך מתאים ( ראה נספח מידע לחיווט עמי 42) 


עבור חיווטיס ארוכים, יש להשתמש בכבל הנכון כפי שמצוין ב<ספח חיווט בומן התקנה. 
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הגדרת מספר זיהוי ליחידת הרחבה 
לכל יחידת הרחבה ישנו מספר זּיהוי בקטגוריה אליה היא שייכת. מספר זה מוגדר בעזרת המתגים הנמצאים על גבי 
יחידת ההרחבה . מספרי הזיהוי מוגדרים לפי קטגוריה, ומספר הזּיהוי הראשון בכל קטגוריה הוא 1 (כל ארבעת 


המתגים במצב .)0FF‏ לפני שמחברים מתח למערכת, הגדר לכל יחידת הרחבה את מספר הזיהוי שלה עייי קביעת 
המיקומים של המתגים כפי שמתואר בטבלה שלפניך 


מתגים מסי מתגים מסי 
5 4 3 2 1 | אה 5 4 3 2 1 | אהו 
אס| 0l {OFF |OFF |OFF |OFF |OFF 17 |OFF |OFF |OFF |OFF‏ 
אס| |OFF |OFF |OFF‏ אס| 18 |ON |OFF |OFF |OFF |OFF‏ 02 
אס| |OFF |OFF‏ אס| |OFF |ON |OFF |OFF |OFF 19 |OFF‏ 03 
אס| (OFF |OFF‏ אס| {ON |ON |OFF |OFF |OFF 20 |ON‏ 04 
אס| |OFF‏ אס| |OFF {OFF |ON |OFF |OFF 21 {OFF |OFF‏ 05 
אס| |OFF‏ אס| |OFF‏ אס| 22 |OFF |OFF‏ אס| |ON |OFF‏ 06 
אס| |ON (OFF‏ אס| |OFF |OFF 23 |OFF‏ אס| אס| {OFF‏ 07 
אס| |ON (OFF‏ אס| אס| 24 |ON |OFF |OFF‏ אס| |ON‏ 08 
אס| אס| {OFF |OFF |OFF |ON |OFF 25 |OFF |OFF |OFF‏ 09 
אס| אס| |OFF 26 |ON |OFF |OFF‏ אס| |OFF |OFF‏ אס| 10 
אס| אס| (OFF‏ אס| |OFF 27 |OFF‏ אס| {OFF |ON |OFF‏ 11 
אס| אס| (OFF‏ אס| אס| 28 |OFF‏ אס| |OFF‏ אס| |ON‏ 12 
|ON‏ אס| אס| |OFF 29 |OFF |OFF‏ אס| אס| {OFF |OFF‏ 13 
אס| |ON‏ אס| אס| אס| 30 |OFF‏ אס| |ON‏ אס| |ON‏ 14 
אס| |ON‏ אס| אס| |OFF 31 OFF‏ אס| |ON‏ אס| |OFF‏ 15 
אס| אס| אס| אס| אס| 32 |OFF‏ אס| אס| אס| |ON‏ 16 


הערות 


1 | אין להגדיר כתובת והה לשתי יחידות הרחבה באותה הקטגוריה. 
2 | לגלאי בס יש 5 מתגיס עבור הגדרת מספר הגלאי. 
3 לשינוי מצב המתג יש לנתק תחילה את המתח ולאחר מכן לחברו מחדש. 


קבוצות המרחיבים במערכת בעלות מספרי זיהוי סידרתיים הם: 


מרחיב מספר זיהוי אפשריים בקטגוריה 
לוחות מקשים 1-4 

מרחיב אזורים קווי 1-3 

מרחיב אלחוטי 1-2 

אוורי בס 1-32 

מרחיב אזורי בס 1-4 

מרחיב ממסרים 1-4 

ספקי מתח 3A‏ 1-4 

סירנות 1-4 


היחידה הראשית תומכת במקסימום קוחA‏ 1.4. אס יש צורך להגדיל זאת, התקן ספק כוח של קחA‏ 3. 
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סוגי חיבור אזורים 


חבר כל רכיב (גלאי, מגנט.. .) בין ההדק של מספר האזור המתאים (2) והדק MסC.‏ כל שני אזוריס חולקיס הדק 


COM‏ משותף. מומל\ להשתמש בנגד סוף קו לויהוי קצר/נתק במעגל (השתמש בנגדים המסופקים עם המערכת). 
בחיבור טמפר הנך יכול להשתמש בנגד סוף קו כפול כדי לחסוך באזור ולזהות את גילוי הטמפר באזור. 
הדיאגרמות הבאות מדגישות את מגוון האפשרויות לחיבור אזורים ליחידה הראשית או למרחיב 8 אזורים. 


חיבור איזור בנגד חיבור איזור בנגד חיבור איזור בנגד חיבור איזור.ס.א חיבור איזור.6.א 
סוף קו כפול סוף קו(.ס.א) סוף קו (.6.א) 
zone com zone com zone com‏ 


zone com 


ו 
ו 
ו 
[ 
ו 
ו 
ו 


4 9 
אזעקה \ 


אזעקה [ 
י---------- גלאו 


טמפר אזעקה 
ol Ol‏ 


ל 
איור 3: חיבור אזורים 


הערות 
במערכת ה-ht5Y5פLi‏ יש אפשרות להגדיר את נגדי הסוף הקו במערכת. ניתן להגדיר בנפרד את ההתנגדות לאזורים 
של נגדי סוף קו ביחידה הראשית ואת ההתנגדות של נגדי סוף קו עבור כל אחר ממרחיבי 8 אזורים (תפריט מתקין > 


מקש מהיר (69008) 


הבחירה נעשית על-ידי התוכנה תוך שימוש באפשרויות הבאות: 


מספר זיהוי סוף קו סוף קו כפול מספר זיהוי ‏ סוף קו סוף קו כפול 
0 מותאם אישית 7 4.7K 47K‏ 

4.7K 3.3K 8 (ברירת מחדל)‎ 6 22K 1 

1K 1K 9 6.8K 4.7K 2 

3.3K 33K 10 22K 6.8K 3 

5.6K 5.6K 11 10K 10K 4 

11K 22K שח‎ 6.98K 3.74K 5 

4.7K 22K 13 2.7K 2.7K 6 

חיבור יציאת מתח ממותג 


על גבי הרכזת, קיימות שתי יציאות לאספקת מתח ממותג. השתמש בהדקים אלו (-) AUX )+( COM‏ כדי לספק 
מתח לגלאים, וכל רכיב אחר, הדורש מתח של .12V DC‏ הזרם המקסימלי שניתן לקבל מסך כל יציאות ה AUX-‏ 
הוא Aת‏ 800. 

הערה 

אם אחת מהיציאות מועמסת בזרס הגבוה מ-500A4‏ הן מתנתקות, יש לנתק את כל העומסים הנמצאים על הקו 
למשך 10 שניות לפני שמחברים בשנית עומס. 


חיבור סירנה 
ההדקים Bell/LS‏ מיועדים לחיבור סירנה חיצונית/פנימית,עד Aח500.‏ 
מתגנ-SW1‏ קובע את סוג הסירנה ,ראה תרשים (עמי 12). 


הערה 
כאשר לא מותקנת סירנה למערכת, יש לחבר נגד 2.22 בין הדקים (+) ו- (6 של Bell/LS.‏ 
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חיבור טמפר סירנה 


חבר את הטמפר של הסירנה בין ההדקים BELL TMP‏ ו- COM‏ הנמצאים על גבי הלוח הראשי כפי שמודגם 


בציור. 
חשוב 
אם אינך משתמש בטמפר סירנה BELL‏ ?11/8 , חובה להתקין נגד 2.250 בין TMP‏ ה 0 
לבין .COM‏ 6 6 
חיבור יציאות שירות 
1: יציאת מגע יבש עד 1A‏ . 
4 - 002 יציאות ממסר אופטי (1002). חבר את ההדקים לפי התרשים הבא: נגד סוף קו9 2.2K‏ 

טמפר סירנה 
חיבור קו טלפון SET LINE nnn‏ 


חבר את הקו הראשי של הטלפון ל - LINE‏ על גבי הלוח הראשי. 
חבר את מכשיר הטלפון ל- (TIP RING .5SET‏ ה 


חיבור סוללת גיבוי 
חבר סוללת גיבוי בהתאם לצעדים הבאים: חיבור קו טלפון 


= חבר את כבל הסוללה למחבר העליון 7 .Plug‏ 
₪ חבר נעל כבל של חוט אדום להדק החיובי (+) של הסוללה. 
₪ חבר נעל כבל של חוט שחור להדק השלילי (-) של הסוללה. 


וודא שנעלי הכבל מהודקות היטב להדקי הסוללה. 


חיבור מתח ראשי 
ניתן לחבר את המתח הראשי בשני אופנים : 


1 חיבוד ישיר למתח לשת : חבר את צידו האחד של הספק למתח רשת AC‏ ואת צידו השני למחבר AC‏ 
הממוקם על גבי הלוח הראשי בצידו הימני התחתון או להדקים המסומנים כ + - 


2 | חיבוד למתח רשת דדך נתיך הגנה : 
א) חבר את צידו האחד של הספק לכניסות ההדקים של הנתיך הראשי ( א )L,‏ 


ב) | חבר את צידו השני של הספק למחבר AC‏ הממוקם על גבי הלוח הראשי בצידו הימני התחתון 
או להדקיס המסומנים כ + - 


(A‏ חבר את מתח הרשת לכניסות ההדקים של הנתיך הראשי ( .)L,N‏ עבור מתח החשמל יש 


להשתמש בכבל בעל שטח חתך מינימאלי של 2חמ0.75 AWG(‏ 18). יש לבצע חיבור זה על 
ידי חשמלאי מוסמך. 
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מתגים, מגשרים ומחברים 


הטבלה הבאה מתארת את פעולות המתגים על גבי הלוח הראשי של ה - 1155 1, כשעל הפאנל מצויינים 
המגשריס/המחברים הבאים: פעמון/סירנה,אתחול קודים,עקיפת טמפר קידמי,עקיפת טמפר אחורי. 


A | גירסה‎ 


SWI מתג‎ 


SW1-1 


SW1-2 


SW1-3 
SW1-4 


גירסה B‏ ומעלה 


SWI מתג‎ 


SW1-1 


SW1-2 


SW1-3 
SW1-4 


תיאור מגשר/ מחבר 


פעמון / סירנה 


אתחול קודים ראשיים 


לא פעיל 


עקיפת טמפר אחורי 


תיאור מגשר/ מחבר 


פעמון / סירנה 


אתחול קודיס ראשיים 


עקיפת טמפר אחורי 


עקיפת טמפר קידמי 


פעולת מגשר/מחבר 


קבע את מצב המתג בהתאם לסוג הסירנה המחוברת למערכת 
שברשותך (פעמון או סירנה) 


מצב ON‏ משמש לאתחול קודים. (מתקין ומשתמש) 


במצב ON‏ מתבצע מעקף לטמפר האחורי של הפנל הראשי. השתמש 
באפשרות זו בעת תכנות או כאשר לא מחובר טמפר ל 2 PLUG‏ 


פעולת מגשר/מחבר 


קבע את מצב המתג בהתאס לסוג הסירנה המחוברת למערכת 
שברשותך (פעמון או סירנה) 


מצב ON‏ משמש לאתחול קודים. (מתקין ומשתמש) 


במצב ON‏ מתבצע מעקף לטמפר האחורי של הרכזת. 


במצב ON‏ מתבצע מעקף לטמפר הקידמי של הרכזת. 


הטבלה הבאה מתארת את המגשריס והמחברים הנמצאים על גבי הלוח הראשי של ה - LightSYS‏ 


מגשר 


Plug 1 
Plug 2 
Plug 3 


Plug 4 


Plug 5 


Plug 7 


JMP1 


12 


תיאור מגשר/ מחבר 


מחבר קו תקשורת 


טמפר 
מחבר טלפון 


מחבר קול 
(Voice Connector)‏ 


2 


מחבר לחיבור סוללה 


הגנת סוללה 


פעולת מגשר/מחבר 


משמשים לחיבור מהיר לקו התקשורת - בס. השתמש במחבר 
זה לחיבור מהיר ליחידות ההרחבה. 


משמש לחיבור טמפר אחורי 


משמש לחיבור מהיר לטלפון מקומי (זהה להדקי )5sET‏ 


מחבר זה מעביר אותות קוליים מיחידת הקול הדיגיטאלית 


).RW432EV(‏ אל קו הטלפון. החיבור למחבר זה הינו הכרחי 
לשם פעילות תקינה של יחידת הקול הדיגיטאלית 


משמש ליצירת תקשורת מקומית בין תכנת הקונפיגורציה לבין 
הלוח הראשי. 


משמש לחיבור סוללת הגיבוי של המערכת 


נש 


ך (סוללה מאובטחת): בעקבות הפסקת חשמל ממושכת 


המערכת תנתק את הסוללה כאשר מתח הסוללה יגיע ל 10.5 
כדי לשמור על הסוללה. במצב זה המערכת לא תתחיל לעבוד רק 
עס חיבור של סוללה ולפיכך יש לחבר את המערכת תחילה 
למתח רשת. 


₪55 


Gs‏ מצב Protected‏ תסצ1: בעת הפסקת חשמל המערכת 
תשתמש בסוללה עד גמר הסוללה. במצב זה המערכת יכולה גס 
להתחיל לעבוד עס חיבור של סוללה בלבד. 
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חיווט מרחיב ספק כוח 3A‏ 
בעת חיבור יחידת הרחבה של ספק כוח אין לחבר את ההדק AUX )RED(‏ שעל גבי ספק הכוח אל ההדק 


,AUX)RED(‏ שעל גבי הלוח הראשי. ההדק שעל גבי ספק הכוח ישמש למתן מתח לשאר יחידות ההרחבה שיחוברו 
אל קו התקשורת אחרי נקודת ההתחברות של ספק הכוח. 


an an 


אכ כ איס | איכס כ 


OO00000 


(PS LED) (UO LED) 


סט es‏ 
TNs‏ קת 
₪ (מגשר סוללה) 
ו . 
או צופר) na‏ סוללה © 
(Over Current LED)‏ חיבורים © 


sooo 


פעמון או צופר 


מתח לאביזרים 
וגלאים 


איור 4: דיאגרמת חיבורים לספק 3A‏ עבור LightSYS‏ 


הערת 


לספק כח \/3 ולמרחיב אלחוטי יש שתי יציאות ממסרים.יציאות אלה ניתנות לתכנות ושייכות לקבוצת יחידות 
הרחבה של הממסרים. 


חיווט גלאי בס 
מערכת ה t5YSתLig‏ מאפשרת לחבר עד 32 גלאים למערכת. 
חיבור גלאי בס ישירות לבס הראשי 


1. הגדר את מספר הזיהוי של הגלאי באמצעות המתגים (1 - 32) 


הערת 


עבור גלאי בס WatchOUT, WatchIN, Lunar, BWare, Seismic‏ יש להגדיר את מצב הפעולה של הגלאי כגלאי 
בס בעזרת המתגיס שעל הגלאי 


2 חבר את הדקי הבס של הגלאי לבין ה (AUX RED, COM BLK, YEL, GRN) LightSYS‏ 


חיבור גלאי בס למערכת באמצעות מרחיב אזורי בס 


ניתן לחבר עד 3 מרחיבי בס למערכת. 


הערה חשובה 


ניתן לחבר גלאי בס ל 18155 1 באמצעות מרחיב אזורי בס מגרסה 8 ומעלה (מקייט 1212822/20008) 
1 | הגדר את מספר הזיהוי של מרחיב הבס (באמצעות מתגים 1-3 5\//1) 


2 העבר את מתג 3 - 5/2 שעל גבי מרחיב הבס למצב צוכ). 


ש 


חבר בן ההדקים שעל המרחיב תחת הכיתוב PANEL‏ 102 לבין הבס הראשי של 18055 [. 


הגדר את מספר הזיהוי של הגלאי באמצעות המתגים (1-32) 


ףר רת 


חבר בין הדקי הבס של הגלאי לבין ההדקיס על מרחיב הבס תחת הכיתוב DEVICE‏ 70. 
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הערה 
לפעילות תקינה מוטב לחבר באופן הבא: 

מקסימום מרחק של 300 מטר בין מרחיב אזורי הבס לבין הפנל הראשי של ה 151155 ]. 
מקסימום מרחק של 300 מטר בין גלאי בס לבין מרחיב אזורי בס. 


בו 


Aux com aus 
RED BLK YEL GRN 


מרחיב אזורי בס 


peo Bik Yel GRN| [RED BLK YEL GRN 
TO PANEL TO DEVICE 
. 


מרחיב עד 8 אזורי בס 


עד 32 גלאי בס 


ודוד דודה 


...... 


מרחיב אזורי בס 


RED BLk Yel GRN| [RED Bik |פץ‎ GRN 
TO PANEL TO DEVICE 


| == man 


2 עד 300 מ' עד 300 מ' 


איור5 : חיבור גלאי בס למערכת 
הרכבת כרטיס תקשורת סלולרי 
כרטיס תקשורת סלולרי GPRS/המחובר‏ ל tSYSתhקLi‏ תומך בהעברת נתוניס והעברת קול ברשת הסלולרית.לחיבור 
כרטיס התקשורת: 
1 נתקאתה-htSYS5קLi‏ מכל מקור מתח. 
חבר את כרטיס ה-סלולרי ללוח הראשי של ה-Light5Y5‏ (ראה איור 6) 
הכנס את כרטיב ה-סים. אם צריך, הכנס את קוד ה-PIN‏ או נטרל את קוד ה-PIN‏ בעזרת טלפון סלולרי. 


2 
3 
4. חבר את האנטנה (ראה איור 7) 
5 


חבר מתח ל-5 181115 1. הנורית הירוקה על-גבי כרטיס ה-סלולרי תהבהב למשך 30 שניות. הבהוב זה מציין 
את עוצמת קליטת הרשת (1-5 הבהובים, כאשר 5 הבהובים מציינים קליטה גבוהה). לאחר 30 שניות הנורית 
תדלוק באופן קבוע. 


6. | בצע שיוך ידני לכרטיס ה-סלולרי. מתפריט תכנות מתקין ראשי בחר 6969 7200 התקנה>1) מכשיר 
בס> התקנה ידנית> 10) סלולרי) 


ליצירת תקשורת GPRS‏ יש להגדיר APN‏ ודואייל לפי ההוראות של ספק הסלולר (בתכנות מהר 0099 69 
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הרכבת כרטיס תקשורת איי פי )1P(‏ 


כרטיס תקשורת ה-איי פי תומך בהעברת נתוניס של ה-Light5Y5‏ על רשת ה-/TCPאי‏ פי. לחיבור כרטיס 
התקשורת: 


1 נתק את ה-t5YSתקLi‏ מכל מקור מתח. 
2 חבר את מודול ה-איי פי ללוח הראשי של ה-LightSYS5‏ (ראה איור 6) 


3 חבר ב-5YSזLigh‏ את כבל הכניסה של ה-LAN‏ על מנת לאפשר תקשורת איי פי. וודא שהכבל מחובר 
לרשת. 


4 חבר מתח וראה סעיף תכנות איי פי. 
בצע שיוך ידני למודול ה-איי פי מתפריט תכנות מתקין ראשי בחר 6302062 (0 (6< (7) התקנה>1) 


מכשיר בס > התקנה ידנית > 11) איי פי בחר באופציה איי פי ולאישור לחץ על {C4‏ 
הגדר איי פי דינמי עבור תקשורת ה-איי פי תכנות מהיר OOOO‏ 
תכנות מתקין 
לוח המקשים 


ניתן לתכנת את מערכת ה - LightSYS‏ בעזרת תכנת הקונפיגורציה בחיבור מקומי או מרחוק או באמצעות לוח 
המקשים. 

מדריך זה מסביר איך לתכנת את ה-htSYSקLi‏ תוך שימוש בלוח המקשים (דגם ברירת מחדל .)432KP‏ הטבלה 
שלפניך מתארת את המקשיס והפונקציות שהס ממלאיס בעת תהליך התכנות של המערכת : 


לוח מקשים 
as‏ לוח מקשים דגם לוח מקשים עם מסך נגיעה פונקציות המקשים בעת 
(RP128KP) (RP128KCL)‏ תהליך התכנות 
(RW432KP)‏ 


השתמש במקש זה כדי לצאת 
ממצב התכנות העכשווי 
ולחזור שלב אחד אחורה 
בתהליך התכנות לרמת תכנות 
גבוהה יותר. 


השתמש במקש זה כדי לנוע 
מטה בין אפשרויות בחירה או 
להזיז את מיקוס הסמן 
המהבהב ימינה. 


en ₪ ® 
סל‎ 

השתמש במקש זה כדי לנוע 
= 4% מעלה בין אפשרויות בחירה או 
Status‏ להזיז את מיקוס הסמן 


; כ . 


המהבהב שמאלה. 


השתמש במקש זה כדי לנוע 
קדימה בין אפשרויות הבחירה 
בתוך שדה בחירה.(כו\לא) 


השתמש במקש זה כדי לנוע 
אחורה בין אפשרויות הבחירה 
בתוך שדה בחירה 


השתמש במקש זה כדי לשמור 
את המידע שבחרת בזיכרון 
המערכת או לעבור לרמת 
תכנות נמוכה יותר. 


Arm 
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מקשי לוח מקש בלוח מקשים עם מסך 
מקשים ארוך נגיעה 


0 Cad) ₪ 
0 Cz) 2 


אס אינך יודע היכן אתה נמצא בהיררכיה של התפריט, לת על/ 


מקש לוח מקשים רגיל מקשי חירום 


אועקת מצוקה 


אועקת אש 


אזעקה רפואית 


Can 


6 
שי על-מנת לחזור לתפריט הראשי. 


הכנסת תויות 


₪ 
[ק 
3 
[₪ 
[5] 


השתמש בטבלה זו בעת הגדרת תוויות במערכת. כל מקש מכיל רצף של 
תוויס. לחיצה חוזרת על המקש מקדמת בין אפשרויות התוויס כל מקש 


מקשי ספרות 


%*8+ :/69)-"!?', 1 ₪ ותט6 

דהו2 al‏ רשת7 

אבג3 ]8[ צ\ק% 

מסנן4 [₪ סעפף9 
יכךל5 [₪ 0 


כניסה לתפריט מתקין 


תפריט ה-Light5Y5‏ הינו דינמי ומתאים עצמו על פי הרכיבים המשוייכים למערכת. לדוגמא, כדי לראות תפריט 
לאזורים אלחוטיים, עליך להוסיף תחילה מרחיב אלחוטי למערכת. 


התקנה ראשונית 


לאחר חיבור וחיווט כל יחידות ההרחבה במערכת בצע את הפעולות הבאות 


Rob hm 


5 


קבע את מתג SW1 - 2 )Default(‏ שעל הלוח הראשי למצב Nס.‏ 

קבע את מתג SW1 - 3 )Byקaפs Taper)‏ שעל הלוח הראשי למצב .0N‏ 

חבר מתח למערכת. 

לוח המקשים ישמיע צפצוף ארוך וכל הנוריות על גבי לוח המקשים ידלקו בבת אחת. לחצ על מקש 


\- 
ד 
בחר שפה ולח על [CF‏ 


שינוי השפה יכול להתבצע במצב רגיל על-ידי הקשת ש=* ו-9 באופן סימולטני 


6 
7 
8 
9 


.10 
.1 


22 
הקלד את קוד המתקין (ברירת מחדל: 0000 ולח על 4[ 
AA =‏ 
הגדר זמן ותאריך ולאישור לחץ על /[ 


בשלב זה הנך בתפריט מתקין לפני תהליך התקנה אוטומטית. 


ok /‏ / 
הקש. ₪ כעת המערכת מזהה את כל הרכיביס שמחוברים לבס. 


oe) 
הקש ₪ לאישור והגדרת הרכיבים עד שיופיע שוב התקנה אוטומטית.‎ 


בשלב הזה המערכת סיימה להתקין וללמוד את כל הרכיבים המחוברים. ומוכנה לתכנות , 
כגון זמנים,אזורים חייגן ועוד 
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כניסה לתפריט מתקין ממצב עבודה רגיל 
1 בתפריט הראשי לחץ על Cs)‏ 
2 הקלד את קוד המתקין (ברירת מחדל: 0000 ולח על [CW‏ 
= 
6 בחר [1] תכנות ולח על 9 


4. כעת הינך נמצא בתפריט התכנות. 


יציאה ממצב תכנות 


OFF למצב‎ SW1 -2 (Default) העבר מתג‎ 1 


2 סגור את הקופסא הראשית כדי למנוע אזעקת טמפר קדמי. 


= 
3. לחצ על => מספר פעמים כדי לחזור לתפריט תכנות מתקין ראשי 


ג 


4 לחץ על [0] ועל //4. לצאת ולשמור את ההגדרות. 


הערה 
בעת יציאה מתכנות מבצעת המערכת בדיקת טמפרים. אם בעת יציאה מתכנות מתקין קיים אירוע טמפר במערכת או 


המערכת תשאל אס לצאת מתכנות מתקין או לא. אישור יציאה עס טמפר יגרור הפעלת אזעקת טמפר. מומלא לתקן 
את הטמפר ולאחר מכן לנסות לצאת בשנית מתכנות מתקין. 


שיוך יחידות בס למערכת 


התקנה אוטומטית 


הערת 


כברירת מחדל, כשנכנסים למצב התקנה כשמתג SW1-2‏ במצב צ21), המערכת תפנה להתקנה אוטומטית באופן מיידי. 
אס לוח המקשים מראה סריקת בס עבור לשלב 2. 


41 מתפריט תכנות מתקין הקלד OOO‏ < (7) התקנה > 1) מכשיר בס > 1) התקנה אוטומטית 


כ 
2 לח על שד להתחיל סריקת בס ותהליך התקנה אוטומטי . המערכת סורקת את כל הרכיבים על הבס 
ומזהה אותם. 


3: וודא שלוח המקשים מציג את כל הרכיביס המחוברים. אם רכיב מסויים לא מופיע, וודא שנתת לו מספר 
זיהוי באותה הקטגוריה בה הוא נמצא. 


= 0x 
לח על 9 לאישור כל רכיב והפרמטרים שלו וכן למעבר לרכיב הבא.‎ .4 


5 חוור על סעיפים 3-4 עד לאישור כל הרכיביס המחובריס ולהגדרת הנתוניס שלהם. 
1 בומן הגדרת מרחיב 8 אזוריס קווים יש להגדיר התנגדות סיומת הקו של האזורים. ברירת מחדל מוגדרת ל- 
0 לנגד סוף קו ונגד סוף קו כפול. 
2 | בומן הגדרת מרחיב אלחוטי למערכת הגדר ייעקיפת טמפריי [2] ייכן'י כאשר הנך ממקם את המרחיב האלחוטי 
בתוך הקופסה של ה .LightSYS‏ 


בדיקת בס 


לאחר סיום הגדרת יחידות הבס מומלצ לבצע בדיקת בס (תכנות מהיר 62 (3 (0 62<) . בבדיקה זו נבדקת התקשורת 
עס כל אחד מהרכיבים המחוברים לבס. יש לבדוק כי מצב התקשרות עס כל רכיב הוא 99% ומעלה. אס לא בדוק 


₪ 


₪ 


2 
חיבוריות לרכיב. לחץ על לבדיקת בס. 
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הגדרת אזוריס במערכת 
מערכת ה-Light5Y5‏ תומכת ב 32 אזורים. כל אזור יכול להיות מוגדר כאזור קווי, אלחוטי או אזור בס. 


1 = מתפריט תכנות מתקין בחר באופציה (0 (6< (2) אזורים>1) נתונים) 


OK, 
בחר 2) אחד אחר השני אחד ולח על אד‎ .2 


3. הקלד את מספר האזור המבוקש ולחא על ey‏ 


התצוגה ליד מספר האזור מציינת את סוג האזור ומיקומו במערכת בפורמט XY:Z7‏ 

)שise אזור בס, 1 - אזור על גלאי‎ -B אזור אל-חוטי,‎ - W מציין סוג אזור פיזי (₪ - אזור חוטי,‎ :X 
מספר זיהוי המרחיב. ייסיי - מציין את הבס הראשי‎ :Y 

א: המספר הסדרתי של האזור במערכת (01-32) 


לדוגמא: 

4 - מתייחס לאזור חוטי, 04 על הלוח הראשי 

5 - מתייחס לאזור אלחוטי, 05 על מרחיב אלחוטי מספר 1 
5 - מתייחס לאזור בס, 15 על לוח הבס הראשי 


4 הגדר את הפרמטרים לכל אזור כלהלן: 
. תויות: הגדרת שס לאזור . השתמש במקשים הנומריים כפי שמתואר בפרק יילוח המקשיסיי(עמוד 15). 


לאישור לחץ על 04[ 


0K }‏ 5 
. קבוצות : בעורת מקשי הספרות 1-4 בחר את הקבוצות שאליהן ישויך האזור. לאישור לחץ על [C4‏ 


2 
. מדורים: בעזרת מקשי הספרות 229( Ce) CY‏ 6 6526 >> בחר את המדורים שאליהן ישויך 
האזור. לאישור לחץ על 2[ 


| = | קד 
= סוג אזור: השתמש במקשי החיצים  (‏ * | ו לבחור בסוג האזור הרצוי. לאישור לח\ 
₪ צליל האזור: בחר את צליל האזור המבוקש. שים לב כי ניתן להגדיר צליל אזור המותאס למצב המערכת 
(מערכת בדריכה מלאה, בדריכה ביתית או או בומן נטרול). 
=]\ה₪ 


LI 8m‏ לבחור בסיומת האזור ( רק עבור אזורים קוויס). 


. סיומת אזור: השתמש במקשי החיצים [ 


לאישור לח 6 
70x) Fale‏ 
+ |(2- ] ) לבחור זמן התגובה של האזור. לאישור לח 7 


* | נתונים מתקדמים: כל AN‏ - ו תכונות מתקדמות. האפשרויות לנתונים המתקדמים מותאמות 
לסוג האזור. ( מקש מהיר 026069 69)₪. 


אזורים אלחוטיים 


כל אחד מ-32 האזורים של ה-Light5YS‏ יכול להיות מוגדר כאזור אל-חוטי. להגדרת אזורים אלחוטיים : 


שיוך מרחיב אלחוטי למערכת 


למערכת ה Light5YS‏ ניתן לשייך עד שני מקלטיס אלחוטיים. 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר © 9000- (7)התקנה>1)מכשיר בס>2)התקנה ידנית>05) מרחיב 
אלחוטי). 
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2. קבע את מספר הזיהוי של המקלט (1 או 2) ובעזרת מקש 
OK,‏ 
[CNR‏ 


3. אס המקלט מותקן בתוך קופסת ה-LightSY5,‏ בחר [כ] ל יעקיפת טמפר מרחיב אלחוטייי, לאישור לחץ 


/ 
eP‏ ועבור לשלב 2. 


כיול המקלט 
כדי שהתקשורת תהיה מוצלחת יש לבצע כיול לכל אחר מהמקלטים במערכת. לביצוע כיול מקלט: 


, קבע את הסוג ל WM‏ ,לח 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר 90 9>< (7)התקנה>1) התקן אלחוט>1) כיול מקלט 
₪5 
2. בחר את המרחיב האלחוטי ולחץ על : 
AEN =‏ 


ok A) 
(C4 השתמש במקש ובחר ביכי (כן) לבצע כיול מחודש של המרחיב האלחוטי. לאישור לח‎ 3 


הסבר 
בעת כיול המרחיב נמדדת רמת הרעש הסביבתית. רעש זה יכול לנבוע מהתקנים הפועלים על אותו התדר ונמצאיס 
בקרבת מקום. ככול שסף הכיול נמוך, המיקוס של המרחיב מעולה (סף כגון (20). לתקשורת תקינה רמת השידור בין 
האלמנטיס האלחוטים למרחיב האלחוטי צריכה להיות גבוהה מרמת הרעש הנמדדת בעת כיול המרחיב. ניתן למדוד 
את רמת השידור בין האלמנטים האלחוטיים למרחיב האלחוטי בבדיקת תקשורת ( תפריט ראשי: תמיכה> אבחון 
אלחוטי). 


הקצאת אזורים אלחוטיים 
כל אלמנט אל-חוטי חייב להגדיר עצמו למקלט במערכת, בתהליך המכונה יילימודיי. הלימוד יכול להתבצע ל-ידי 


שליחת אות RF‏ מכל מכשיר, או על-ידי הזנת מספר קוד סידרתי של האלמנט האלחוטי לתוך המערכת. רישום יכול 
להתבצע באופן לוקלי תוך שימוש בלוח המקשים או מרחוק באמצעות תוכנת קונפיגורציה. הצעדים הבאים מראים 


רישום זריז בשימוש סיגנל RF‏ ובאמצעות לוח מקשים. 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר 6902 (6 (6 <(התקנה, התקנים אלחוטיים, הקצאה, עייי )RE‏ 


72 ok) 72 ok) 
₪ בחר את המקלט הרצוי לצורך רישוס ולח‎ (C4 ולח‎ RF בחר בלימוד‎ 2 
₪9 בחר 1) אזּור ולחץ על‎ 3 


== 
ok,‏ 
4. הכנס את מספר האזור המבוקש תוך שימוש במקשים הנומריים, ולח על (er‏ 


5 המרחיב האלחוטי נמצא במצב לימוד. שלח הודעה מהאזור האלחוטי שלך כפי שמופיע בטבלה הבאה: 


מכשיר אלחוטי שליחת הודעה 
גלאי/ממגנט/סירנה לח והחזק את מתג הטמפר למשך 3 שניות 


גלאי עשן הכנס סוללה. הודעה מתאימה נשלחת באופן אוטומטי 
במשך 10 שניות. 


גלאי גז וגלאי פחמן חד חמצני )CO(‏ לח והחזק את לחצן test‏ למשך 3 שניות 


דו-כיווני: לחץ והחזק את שני הלחצנים )3 ₪ במשך 
שלטים לפחות 7 שניות. 


חד-כיווני: לחץ על הלחצן 8 במשך לפחות 7 שניות. 
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6. בחר [פיקוח] או [ללא פיקוח] עבור האזור האלחוטי, באמצעות מקשי החיצים, ולחץ על ey‏ 
Ed‏ חזור על סעיפים 3-6 עד להשלמת כל רישום האזוריס האלחוטיים . 


8 המשך להגדרת מאפייני אזור. 
גלאי בס 


הסעיף להלן מתאר את התהליך של הוספת גלאי בס ל-Light5Y5.‏ גלאי בס מתחברים לבס ברכזת או למרחיב אזורי 
בס . ניתן לחבר למערכת עד 32 גלאי בס. הכתובת המוגדרת בגלאי תשויך לאותו אזור ברכזת. 


תכנות גלאי בס המחוברים על הבס ברכזת. 
צעד 1: הוספה אוטומטית של גלאי בס למערכת 


4 הגדר כתובות לגלאים, חבר לבס,העלה מתחים, המתן כ-2 דקות עד שהנוריות יפסיקו לרצד. 


2 הכנס לתפריט מתקין בחר 90 < התקנה אוטומטית.המערכת תזהה את הגלאים החדשים . 


צעד 2: הגדרת נתונים בסיסים לגלאי בס 
על-מנת להגדיר את הנתוניס של גלאי הבס, ראה פרק ייהגדרת אזוריס במערכתיי 


צעד 3: תכנות נתונים מתקדמים לגלאי הבס 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר 69 (6 0 62< ( 2) אזוריס>נתוניס>על פי קטגוריה>7)מתקדס 


2 בחר את מספר האזור אילו משוייך גלאי הבס ולחץ על 


3 הגדר את הנתונים לגלאי הבס הרלוונטי. 


הערה:הגדרה ידנית 


מתפריט תכנות מתקין בחר ב ® 90000 < להוספת גלאי בס. 


f |‏ 
לחצ | > .\ להזיו את הסמן לשדה לבחירת מספר הגלאי. 
הקלד את מספר זיהוי גלאי הבס כפי שמוגדר על-ידי מתג הזיהוי של הגלאי (01-32). 


התצוגה מראה את ההודעהיי (0:01) סוג=כלוסיי. בתצורה של ץץ:0 האפס מציין כי גלאי זה מחווט לבס הראשי. YY‏ 
מציין את מספר האזור (1-32), כפי שנקבע על ידי המתגים של הגלאי. 
/ ו [ 


השתמש במקשי החיצים להגיע לשדה הסוג. הקש על 
2-4. 


> לבחור את סוג הגלאי, להוספת גלאים חוור על סעיפים 


תכנות גלאי בס על מרחיב הבס 
השימוש במרחיב בס מאפשר ליצור לולאת בס נפרדת עבור גלאי הבס המחוברים עליו. הלולאה הנפרדת מעלה את 
רמת האבטחה של כל המערכת במקרה של פגיעה באחד מגלאי הבס. ניתן להוסיף עד 4 מרחיבי בס ל לghtSYSגL.‏ 


שלב1: הוספת מרחיב בס 


הערה 
אס כבר בצעת הגדרות אוטומטיות, דלג לשלב הבא. 
4 מתפריט תכנות מתקין בחר 0 000 (6)< להוספת מרחיב בס. 
2 | השתמש במקשי החיצים ובמקשים הנומריים כדי לבחור מספר זיהוי למרחיב הבס כפי שהוא מוגדר על 


ידי המתגיס SW1‏ שעל גבי המרחיב. 


ED) 
CWA ולח\ על‎ BZE כדי לבחור‎ 
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| 
3. בעזרת מקשי החיצים עבור לשדה ייסוגי/. לחץ על | 


שלב 2: הוספת גלאי בס 


ראה צעד 1 ב תכנות גלאי בס המחוברים על הבס הלאש . 


הערה 
כאשר אזור בס מחובר למרחיב בס, עליך להגדיר את ה- X‏ ב- (ץץ:X)‏ כמספר זיהוי של מרחיב הבס (1, 2, 3, 4). ץץ - 
מייצג את מספר זיהוי של גלאי הבס (1 עד 32) כפי שהוגדר על-ידי מתג הגלאי. 


שלב 3: הגדרת נתונים בסיסים לגלאי בס 
ראה פרק ייהגדרת אזוריס במערכתיי על-מנת להגדיר את הנתונים של גלאי הבס. 


הערה 
בהקצאת האזור ,XY:2Z‏ צ מייצג את מספר ויהוי מרחיב הבס כפי שהוגדר על-ידי המתג שלו. 


שלב 4: תכנות נתונים מתקדמים לגלאי בס 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר 62 (6 0 62< ( 2) אזוריס>נתוניס>על פי קטגוריה>7)מתקדס 


06 
2 בחר את מספר האזור אילו משוייך גלאי הבס ולח על [C4‏ 


3 הגדר את הנתוניס לגלאי הבס הרלוונטי. 


תקשורת 


הגדרת ערוצי תקשורת של המערכת 


מערכת ה ht5YSפLi‏ מאפשרת להשתמש במספר ערוצי תקשורת ( ערוץ קול/טלפון,, סמס או איי פי הן לדיווח 
למוקד והן למשתמש (מנוי פרטי). השתמש בתפריט זה להגדרת הנתונים עבור כל אחד מהערוצים. 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר )>< (5) תקשורת > 1 שיטת תקשורת) 


2 בחר את שיטת התקשורת הרצויה למערכת (קווית, איי פי , סלולרית) והגדר את הפרמטרים לכל שיטה 
בהתאם לתפריטים השונים. 


הערות 
1. תפריט המתקין של ה 1855 1 יכלול רק את תפריטי התכנות של יחידות התקשורת המותקנות על הלוח הראשי 
הראשי. ( ערו קול/טלפון מובנה ביחידה הראשית כברירית מחדל) 


2 כדי לבסס תקשורת GPRS‏ הגדר APN‏ ודואייל לפי הוראות ספק התקשורת. 
3. עבור תקשורת ה-איי פי - הגדר את ה-איי פי כדינמי (תכנות מהיר 99900פ) 


4. דיווח למוקד באמצעות סמס , GPRS‏ או איי פי מחייב להתקין מקלט איי פי של ריסקו בצד המוקד. 


דיווח למוקד 
ניתן להגדיר עד 3 מספרי מנוי למוקד 


4 מתפריט תכנות מתקין בחר 69 6< (5) תקשורת > 2) מוקד) 


2 בחר 02 להגדרת ערוץ דיווח לכל מוקד (קולי, סמס, איי פי )(/GPRS‏ והגדר את הפרמטרים שלו. 


דיווח באמצעות סמס , GPRS‏ או איי פי מחייב להתקין מקלט איי פי של ריסקו בצד המוקד. 
2 בחר 69 להגדת מספר מנוי עבור כל מוקד. 


4 בחר (63 להגדרת פורמט הדיווח Contact ID‏ . 


5 עבור על התפריטים והגדר את כל שאר הפרמטרים לתקשורת בתחנת הבקרה. 
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הגדרת דיווחים למנוי פרטי 


מערכת ה 5 1.1115 מאפשרת לדווח אירועים למערכת באמצעות הודעות קוליות, סמס או אימייל. הגדרת 
האירועיס ואופן הדיווח מתבצעיס מתפריט המתקין בעוד הגדרת הטלפון או כתובת ה אימייל מתבצעת מתוך תפריט 


המשתמש. במערכת ה htSYSקLi‏ ניתן להגדיר עד 16 יעדים למנוי פרטי. 
1 = מתפריט תכנות מתקין בחר כ (5) תקשורת > 4) מנוי פרטי). 
2 בחר (0 להגדרת מנוי פרטי 
או 
41 ממסך הכניסה ל-udסclסiscז‏ (עמי 20), הזן: הגדרות > התראות > הוסף התראה 
- הזן שס נמען, בחר את שפת ההתראה ולאחר מכן פעל לפי הצעדים הבאיס: 
= אופן דיווח - ( קולי סמס או אימייל) 
= שיוך קבוצה - הגדר את הקבוצות שעבורם יתקבל דיווח אירועים למנוי פרטי הנבחר. 
לדיווח - עבור כל אחד מהאירועים הגדר האם ידווח למנוי פרטי הנבחר או לא באמצעות 


2 האירועים מסודרים לפי קטגוריה (כוללים אזעקות, דריכה.נטרול, תקלות ועוד) 
= איפוס אירועים לדיווח. 
= הרשאות משתמש ליעד מנוי פרטי בעת שימוש בטלפון, סמס, או הענן. 


הגדרות כלליות 
למערכת ה Light5YS‏ מגוון רחב של פרמטרים. כל הנתונים מוגדריס עס ברירת מחדל ומותאמים לרוב ההתקנות 


לשוק המקומי. אס ברצונך לשנות ערכיס אלו עבור על התפריטיס ושנה את ההגדרות בהתאס לצרכיך. להלן מספר 
פרמרטים מרכזיים במערכת. 


הגדרות זמנים 
41 מתפריט תכנות מתקין בחר 1(<00) מערכת> 1) זמנים) 
2 בחר באופציות 01 ו-02 להגדרת השהיית זמני כניסה/ יציאה. 
3 בחר באופציה 03 להגדיר את משך זמן פעולת הסירנה. 
4 גלול על כל יתר האפשרויות בתפריט. 
הגדרת משתמשים 
כמתקין, עליך להגדיר את המשתמשים במערכת כחלק מתהליך ההתקנה. המשתמש הראשי יוכל להגדיר את הקוד 
של כולס. 
1 מתפריט תכנות מתקין בחר & קודים. 
2 תחת אפשרות כ משתמש הגדר לכל משתמש את רמת ההרשאה ואת הקבוצות אליהן הוא משוייך. 
3 שנה את קוד ברירת המחדל של המתקין תחת אפשרות (63. 


הגדרת הקודיס מתבצעת מתפריט משתמש ראשי 


שלטים ולוחות מקשים דו-כיווניים 


ניתן להגדיר כל שלט ולוח מקשיס לביצוע פעולות מערכת שונות ובקרת יציאות שרות שונות. ניתן לרשוס עד 8 שלטיס 


(חד-כיווניים ודו-כיווניים) ועד 4 לוחות מקשיס דו-כיוונייס למערכת. אפשרויות התכנות משתנות לפי סוג המכשיר - 
חד-כיווני או דו-כיווני. ניתן לשייך שלט אחד לכל משתמש. 
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שלב 1: שיוך שלטים ולוחות מקשים 


שיוך וכיול ההתקנים מתבצע לפי השלבים המתואריס בסעיף ייאזורים אלחוטייסיי (עמ' 18) 


שלב 2: הגדרת אפשרויות שלט [עבור שלטים חד-כיווניים ודו-כיווניים] 


א. 


אפשרויו 


מתפריט מתקין (תכנות), בחר (8 התקנים (2 < שלט > 1) בחר משתמש 
87 


בחר את המשתמש שאליו משויך השלט ולח על . 


1 Fox A) 
היעזר במקשי החיצים לגלילה בין התפריטים ובמקש ₪ ' לבחירת אפשרויות תפריט של‎ 


שלטים חד-כיוונייס ודו-כיוונייס : 


ת שלט חד-כיווני: 


הגדר את פעולות הלחצנים 1-4 מתוך הפעולות האפשריות (רי תאור האפשרויות בטבלה להלן). היעור 
במקש המהיר המתאים לכל לחצן: 


אפשרויות לחצן 8)1 : לא פעיל, דריכה. דריכה ביתית, קבוצה, UO‏ 
אפשרויות לחצן ₪02 : לא פעיל, נטרול, UO‏ 

אפשרויות לחצן 3): לא פעיל, דריכה מלאה. דריכה ביתית, קבוצה, מצוקה 
אפשרויות לחצן 4): לא פעיל, דריכה מלאה. דריכה ביתית, קבוצה, UO‏ 


תאור אפשרויות שלט חד-כיווני 


מקש קיצור אפשרות תיאור 
0 לא פעיל הלחצן אינו בשימוש 
0 דריכה הלחצן משמש לדריכה מלאה של הקבוצות המשויכות 
9 נטרול הלחצן משמש לנטרול הקבוצות המשויכות 
3[ דריכה הלחצן משמש לדריכה חלקית של הקבוצות המשויכות 
ביתית הערה: ניתן להגדיר דריכה ביתית מיידית או מושהית (השהיית יציאה) 
(חלקית) 
2[ קבוצה הלחצן משמש לדריכת קבוצה (דריכה חלקית של קבוצה / אזור) של 
! הקבוצות המשויכות 
UO 9‏ הלחצן משמש להפעלת ממסר 
₪ מצוקה הלחצן משמש לשליחת אזעקת מצוקה 


אפשרויות שלט דו-כיווני: 


מקש קיצ 


מס''ד: הצגת המספר הסידורי 
שיוך : מאפשר הפרדת הרשאות משתמש / שלטלפי קבוצה 

בקרות: הפעלת אזעקת מצוקה 

קוד: הגדרת קוד PIN‏ למצב בטיחות גבוהה לפי הגדרות מערכת או הגדרות שלט 
מקש 1/2/3) :)U0‏ בדרייכ אינו בשימוש 


תאור אפשרויות שלט דו-כיווני 


ור אפשרות תיאור 
מסייד מספר זיהוי שלט, בן 11 ספרות (תצוגה בלבד) 
שיוך: מציין את הקבוצות שנשלטות עייי השלט. 
בקרות: הפעלת מצוקה: הפעלה/ביטול של לחצן שליחת אזעקת מצוקה 
קוד PIN‏ 
0 מקש 1: | הלחצן משמש להפעלת ממסר 
0 מקש 2: | הלחצן משמש להפעלת ממסר 
0 מקש 3. | הלחצן משמש להפעלת ממסר 
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שלב 3: הגדרת אפשרויות לוח מקשים 


מתפריט מתקין (תכנות) בלוח המקשים, בחר 8) התקנים > 1) לוח מקשים > סוג לוח מקשים (ר' להלן) 
א. בחר את המשתמש שאליו משויך לוח המקשים ולתץ על %<=. 


((אסן 


ב | היעוּר במקשי החיצים לגלילה בין התפריטים ובמקש <> לבחירת אפשרויות תפריט: 


אפשרויות לפי סוג לוח מקשים: 


לוח מקשים חיבור קווי: 


. תוית: הגדר שס בעל משמעות (רי עמוד 17 לפרטים) 

. שיוך קבוצה : (ברוב המקרים יש להשאיר אפשרות זו כ-1) 
. שיוך : מאפשר הפרדת הרשאות משתמש / שלט לפי קבוצה 
+ בקרה: מאפשר מצוקה , 


לוח מקשים אלחוטי דו-כיווני דק: 


. תוית: הגדר שס בעל משמעות (רי עמוד 17 לפרטים) 

שיוך קבוצה: (ברוב המקריס יש להשאיר אפשרות זו כ-1) 
שיוך: מאפשר הפרדת הרשאות משתמש / שלט לפי קבוצה 
> בקרה: מאפשר מצוקה, זמזם ביציאה 

. מספר סידורי 

לחצן פעולה > מצוקה, האזנה-שיחה עם המוקד, ביטול 

 .‏ 1-3ס0סעש 


לוח מקשים אלחוטי חד-כיווני: 


תוית: הגדר שס בעל משמעות (ר' עמוד 17 לפרטים) 

שיוך קבוצה: (ברוב המקרים יש להשאיר אפשרות זו כ-1) 
שיוך: מאפשר הגדרת הרשאות משתמש / שלט לפי קבוצה 
בקרה: מאפשר מצוקה, 

מספר סידורי 
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חיבור ה- 001552 1 לענן 


ניתן להגדיר חיבור קבוע של ה-52/ 015 ] לשרת, הפעלת אפליקציות סמארטפון עייי המשתמש, וחיבוריות של 
תכנת הגדרות. בחיבור לשרת, השרת מטפל בתקשורת בין המערכת לספקי השרות ומשתמשי ה-מeש‏ ומאפשר לבצע 


שליטה ובקרה דרך האינטרנט. הטבלה להלן מרכזת את יכולות התקשורת וחיבור הענן של LightSY52‏ לפי מודולי 
תקשורת מותקנים: 


אפשרויות יישום ויכולות חיבוריות הגדרות מערכת 


חיבור מודול 
לענן תקשורת 
דרך 


הודעות ארועי 
ארועי מייל 


a 
₪ 
ת‎ 
5 
2 
2 

a 


תכנת הגדרות 
SynopSYS‏ 


= 
5 
= 
E 
Ca 
5 
₪ 
= 


אפליקציית 

סמארטפון 

בקרת סמס 
הודעות ארועים 
קוליים ובקרה 


כן כן = כן כן כן = כן GPRS + GPRS‏ 
קווי 
כן = = כן כן כן = כן GPRS + GPRS‏ 
אייפי 
כן כן כן כן כן כן כן כן איי פי + GPRS‏ 
איי פי 
כן כן - = כו כןן כו כן אייל פי אייפי + 
קווי 
להפעלת תקשורת ענן: 


מתפריט מתקין, בחר: 1) מערכת > 2) בקרת מערכת > 3) תקשורת > הרשאת ענן [כן] 
או 
בממשק תכנת ההגדרות : מערכת > לשונית בקרת תקשורת > סמן את התיבה ייהפעלת ענויי 


להקמת תקשורת רשת איי פי לשרת בעזרת מודול איי פי או סלולריRSקG/:‏ 


מתפריט מתקין, בחר: 5) תקשורת > 5) ענן 
או 
בחר את לשונית הענן וציין: 


1) כתובת איי פי : כתובת ה-איי פי של השרת (חסud.cסclססisז‏ או כתובת השרת הארגוני שלך) 
2) יציאת איי פי פורט: יציאת השרת מוגדרת ל-33000. 


3) סיסמה- סיסמת הגישה לשרת כפי שסופקה עייי ספק השרות שלך (במידת הצורך). סיסמא זו חייבת 
להיות והה לסיסמא שהוגדרה בשרת הענן. במידה ומבוצע רישוס עצמי, אין לשנות את ערך ברירת 
המחדל. 


4) ערוץ: בחר יאיי פי בלבדי או יסלולרי בלבדי בהתאם למודול התקשורת של ה-LightSYS.‏ במידה ונבחר 
סלולרי, חובה להזין שם APN‏ בתפריט סלולריRSקG/.‏ 


במצב ענן, ההגדרות שבוצעו דרך הענן חלות על כל ערוצי הדיווח (כולל תקשורת עם המוקד ויעד'עקוב אחרי'). 
במקרה של איבוד/כיבוי תקשורת ענן וחזרה של Ligh:SYS‏ למצב גיבוי, יופעלו הגדרות תקשורת ערוצים ישירות. 


[חיבור תכנת הגדרות] הגדרות תקשורת: 
בלשונית ייהגדרות חיבוריי > ענן, ציין: 


1. כתובת איי פי : (כפי שצוינה לעיל) 
2 יציאה: (מוגדרת ל-34000) 
3 :DוIDCP‏ לוח מערכת 
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הגדרות משתמש ותפעול המערכת 
לאחר התקנת המערכת ותכנותה יש להדריך את המשתמש כיצד להשתמש במערכת. אנו ממליצים להדריך את 
המשתמש אודות הפעולות הבאות : 

הדרך את המשתמש כיצד להגדיר קוד משתמש במערכת. 


1 
2 הצע למשתמש הראשי לשנות את קוד ברירת המחדל שניתן לו. 
3 הדרך את המשתמש הראשי כיצד לשייך תגי קרבה במערכת. 
4 הדרך את המשתמש כיצד להגדיר יעדי מנוי פרטי. 
5 הדרך את המשתמש לבצע את הפעולות הבאות מלוח המקשים, השלטים, הסמארטפון, או יישום הענן: 
. דריכה מלאה 
. דריכה ביתית 
. נטרול מערכת 
. נטרול תחת איוס 
. שליחת אזעקת מצוקה 
. בדיקת מצב המערכת 
. הפעלת ממסרים (יציאות שירות) 
. שימוש בתפריט הקולי לפעולה מרחוק 
. שימוש ב-סמס לפעולה מרחוק 


אס מותקן כרטיס קול במערכת הדרך את הלקוח כיצד להפעיל את המערכת דרך הטלפון. 


אס מותקנת יחידת תקשורת סלולרי במערכת הדרך את הלקוח כיצד להפעיל את המערכת באמצעות 
הודעות סמס לביצוע פעולות מרחוק. 


בדיקת המערכת 

בסיוס ההתקנה חשוב לבצע בדיקה כללית למערכת. 

ל-Light5Y5‏ יש מספר כלי לבדיקה המסייעים לבדיקת תקינותה ואופן פעולתה של המערכת. 
מתפריט מתקין ראשי בחר 9 תמיכה ובחר את הבדיקה הרצויה: 


. בדיקת היחידה הראשית הכוללת רמת רעש, ומזס, רמקול וסוללה. 

. ניתן לבדוק תקשורת של יחידות בס. 

. ניתן לבצע בדיקת אזורים (בדיקת תנועה - Tes‏ 81%//). 

. בדיקת רמת הקליטה של יחידת סלולרי 

. בדיקת מנוי פרטי לוודא כי הדיווח אכן פעיל 
עתה, משסיימת את הבדיקות המערכת מתוכנתת ומוכנה לשימוש. 
אס ברצונך במידע נוסף אנא פנה לספרות הטכנית המצורפת עס המודקים השונים או פנה לסניף ריסקו ישראל 
לתמיכה טכנית. 
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נספח א: תפריט מלא של תכנות למתקין 


הערה 


סדר הקשת המקשים המהירים הינו משמאל לימין 


ו 
מקש מהיר 

a] 
1 [ 
[iol] 
pilot] 
]1[]1[]02[ 
[pio] 
[1iozjlz] 
[111103] 
[1104] 
[110s] 
[110g] 
06 [ 
1062 
[ilo] 
[110s] 
1 
[pg] 
]1[1 1] 
[Hz] 
[113] 
[U4] 
[pp 15] 
[ple] 
HIF] 


4183 
[11:21] 


מערכת 

שם הפרמטר 

מערכת: הגדרת זמנים 
השהיית כניסה/יציאה1 
השהיית כניסה1 
השהיית יציאה 1 
השהיית כניסה/יציאה 2 
השהיית כניסה 2 
השהיית יציאה 2 

זמן סירנה 

השהיית סירנה 
השהייn AUX‏ 
זמן אלחוטי 

חסימת שידור אלחוטי 
פיקוח מקלט 

השהיית נתp AC‏ 
השהיית שומר 

הגבלת דיווח 

חיוג חוזר 

צליל ביציאה 

זמזס ביתי 

טיימר סטטוס 

טיימר שרות 

טיימר תשלום 

פולס פתוח 

ללא פעילות 


מערכת: בקרת מערכת 
בסיסי 

שם הפרמטר 

1) דריכה מהירה 


02( ממסר מהיר UO‏ 


3 | אפשר עקיפה 


04( עקיפה מהירה 


05) תקלת קוד שגוי 


ברירת מחדל 


30 
45 


45 
60 
04 
00 
10 


לא פעיל 


ברירת מחדל 
כו 


כו 
כו 


כן 


כן 


טווח ערכים 


5 שניות 
5 שניות 


5 שניות 
5 שניות 
0 דקות 
6 דקות/שניות 
0 דקות 


לא פעיל, 10 , 20, 30 שניות 

7 שעות 

5 דקות 

9 דקות 

5 מונה 

5 שניות 

5 שניות 

9 שניות 

5 שניות 

5 שבועות 

5 שבועות 

5 שניות 

5 דקות. אס אין גילוי מגלאי כלשהוא 
במשך הזמן המוגדר אז תתבצע דריכה 


אוטומטית של הקבוצה ( באס מוגדרת לקבוצה 
תכנית לדריכה אוטומטית) 


פרמטר 

כן: ניתן לדרוך ללא קוד. 

לא: יש להשתמש בקוד לפעולת הדריכה. 

כן : ניתן להפעיל ממסר ללא קוד משתמש. 

לא: יש להשתמש בקוד להפעלת ממסר. 

כן: ניתן לבצע עקיפת אזורים 

לא: לא ניתן לבצע עקיפת אזורים במערכת. 
כן: ניתן לבצע עקיפת אזוריס ללא שימוש בקוד. 
לא: ניתן לבצע עקיפת אזוריס בשימוש עס קוד 
בלבד. 

כן: לאחר 5 ניסיונות שגויים של הכנסת קוד 
ישלח דיווח למוקד והמערכת תציג תקלת קוד 
שגוי. 

לא: לאחר 5 ניסיונות שגוייס של הכנסת קוד 
תופעל אזעקה במערכת. 


מדריך התקנה מקוצר LightSYS2‏ 27 


8 


שסם הפרמטר 

6) צליל דריכה 

07( 3 דקות עקיפה 

08( מצוקה קולית 

09( זמזם > סירנה 

10( צליל בחסימה 
אל חוטית 

11( צליל יצי דריכה 
בית 

12 אילוץ מפתח 

13( צליל בקדס 
דריכה 
אוטומטית 


ברירת מחדל 
כן 


לא 


כן 


לא 


לא 


לא 


כן 


לא 


פרמטר 
כן: המערכת תשמיע צפצופים מהסירנות בעת 
דריכה או נטרול של המערכת משלט אלחוטי, 
לוח מקשים או בדריכת מפתח. 

צפצוף 1: דריכה 

2 צפצופים: נטרול המערכת 

4 צפצופים: נטרול לאחר אזעקה. 
לא: המערכת לא תשמיע צפצופים בעת דריכה 
או נטרול. 
כן: לא ניתן לדרוך את המערכת למשך 3 דקות 
לאחר ניתוק המתח מהרכות וחזרתו. לא: ניתן 
לדרוך את המערכת לאחר ניתוק המתח וחזרתו. 
כן: המערכת תשמיע אזעקה בעת אזעקת 
מצוקה מהמקשים או מלחצן מצוקה. 
לא: המערכת לא תשמיע כל אזעקה בעת מצב 
מצוקה. דיווח ישלח למוקד. 
הערה: בשני המקרים ישלח דיווח למוקד אס 
הוגדר קוד דיווח. 
כן: אם מתרחשת אזעקה במצב של דריכת בית, 
הזמזס של לוחות המקשים יפעל למשך 15 
שניות לפני שהסירנה תתחיל לפעול. 
לא: הסירנה תתחיל לפעול מיידית בעת אזעקת 
במצב דריכת בית. 
כן: כאשר המערכת מזהה חסימה למקלט 
(לאחר הזמן שהוגדר [1[]1[]06[]1]) הסירנה 
תופעל וישלח דיווח למוקד. 
לא: הסירנה לא תופעל כאשר המערכת מזהה 
חסימה אלחוטית למקלט. 
כן: המערכת תשמיע צליל יציאה בעת דריכת 
בית. 
לא: לא ישמע צליל יציאה בעת דריכת בית. 
כן: ניתן לדרוך את המערכת דריכה מאולצת 
באמצעות מפתח או שלט אלחוטי כאשר יש 
אזורים יילא מוכניסיי במערכת. המערכת 
ייתעקוףיי אזוריס אלו. 
לא: לא ניתן לדרוך בעזרת מפתח אס יש 
אזורים פתוחים במערכת. 
כן: במצב של דריכה אוטומטית מלאה לקבוצה 
(לא דריכת בית) המערכת תשמיע צליל השהיית 
יציאה 4 דקות לפני הדריכה האוטומטית. 
הכנסת קוד בומן זה תדחה את הדריכה ב 45 
דקות. 
לא: דריכה אוטומטית תתקייס בומן המוגדר. 
צליל דריכה יתרחש בהתאס להגדרת השהיית 
יציאה. 
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[קן2]ן1] 


מתקדם 
1) 


)2 


)3 


(04 


5 


(06 


)7 


(08 


(09 


(10 


(11 


וידוא אועקת אש 


ניתוק הרחבה 


קוד ראשי 


תחוס 


עוקב כניסה 


קיץ / חורף 


עקוף 24 שעות 


טמפר טכנאי 


איפוס טכנאי 


טמפר מהנדס 


דריכה עס סוללה 
חלשה 


לא 


לא 


לא 


לא 


כו 


לא 


כו 


לא 


לא 


לא 


כן 


כן: בעת גילוי אש על ידי גלאי עשן המתח לגלאי 
עשן יופסק ויחובר שוב בצורה אוטומטית על ידי 
המערכת לאחר הזמן שהוגדר בזמן ניתוק מתח ( 
מקש מהיר [1[]1[]5]). אס בתוך דקה מזמן 
חיבור המתח בשנית לגלאי יהיה גילוי אש 
תפעיל המערכת אזעקת אש. 

לא: לא יתבצע תהליך של אישור אזעקת אש 
כפי שמתואר לעיל. 

כן: אזעקה תופעל במצב של אובדן תקשורת בין 
הפנל לאחד המרחיבים והודעה תישלח למוקד. 
לא: מצב של אובדן תקשורת בין הפנל לאחד 
המרחיבים יצוין על ידי תקלה. 

כן: רק משתמש ראשי יכול לשנות קודי 
משתמש במערכת, תאריך ושעה. 

לא: בנוסף למשתמש ראשי גס משתמש עם 
רמת הרשאה של מנהל יכול לשנות קודי 
משתמש במערכת וכן לעדכן שעה ותאריך. 

כן: משנה את אופן פעולת המערכת לקבוצה 
באופן הבא: 

> אזור משותף יידרך רק לאחר שכל הקבוצות 
שאליהן הוא משויך יידרכו. 

> אזור משותף ינוטרל לאחר נטרול אחת 
הקבוצות שאליהן הוא משויך. 

לא: אופן פעולת המערכת לקבוצה איננו 
משתנה: 

> אזור משותף יידרך לאחר דריכת כל קבוצה 
שהיא. 

> אזור משותף ינוטרל רק לאחר נטרול כל 
הקבוצות שאליהן הוא משויך. 

כן: כל האזורים המוגדרים כסוג התלוי 
בהשהיית כניסה/ יציאה יעקבו אחר זמן 
השהיית כניסה/יציאה של כל קבוצה במערכת. 
לא: כל האזורים המוגדרים כסוג התלוי 
בהשהיית כניסה/ יציאה יעקבו אחר הקבוצות 
שאליהן הס משויכים. 

כן: המערכת מזיזה באופן אוטומטי את השעון 
קדימה (שעון קיץ) ביום ראשון האחרון בחודש 
מרץ ושעה אחורה (שעון חורף) ביום ראשון 
האחרון בחודש אוקטובר. 

לא: אין שינוי אוטומטי בשעון. 

כן: ניתן לעקוף אזור המוגדר כ-24 שעות. 

לא: לא ניתן לעקוף אזור המוגדר כ 24 שעות. 
כן: יש להקיש קוד מתקין לאיפוס אזעקת 
טמפר. ניתן לדרוך את המערכת. 

לא: תיקון בעיית טמפר מאפס את אועקת 
הטמפר. 

כן: יש להקיש קוד מתקין כדי לאפס אזעקה 
מקבוצה, לאחר נטרולה. נורית'/י / Ready‏ לא 
תדלוק עד שכל האזוריס יאובטחו. 

לא: נטרול קבוצה ואבטחת כל האזוריס 
מאפסים אזעקה מקבוצה ומדליקים את נורית 
Ready / ¥ n‏ 

כן: לאחר אזעקת טמפר המערכת במצב יילא 
מוכןיי לדריכה. יש לדווח למוקד. 

לא : לאחר נטרול אזעקת טמפר המערכת מוכנה 
לדריכה. 

כן: ניתן לדרוך את המערכת עס תקלת סוללה. 
לא: לא ניתן לדרוך את המערכת עס תקלת 
סוללה. 
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)2 


)3 


(14 


(15 


(16 


7 


18 


19 


20 


(21 


22 


(23 


24 


30 


סירנה 10 / 30 


אועקת אש 
זמנית 


IM התקנת‎ 


חסום שיחה 
נכנסת 


נתק לוח מקשים 
בעת תכנית 
לנטרול אוטומטי 


השהיית ומום 


זמוס=רמקול 


וידוא רמקול 


וידוא סירנה 


רמקול בתקלת 


יציאה 


דיווח טמפר 


דריכה תקלת 


AC מתח‎ 


נצנץ בדריכה 


לא 


לא 


לא 
לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


לא 


כן: הסירנה תפסיק לפעול למשך 10 שניות 
לאחר הפעלה של 30 שניות, באופן מחזורי עד 
גמר זמן סירנה. 

לא: הסירנה תפעל באופן רציף. 

כן: בעת אזעקת אש הסירנה תושמע אזעקה 
ברצף של שלושה צלצוליס קצרים ואחריהס 
הפסקה. 

לא: בעת אזעקת אש תושמע אזעקה בקצב של 
שתי שניות אזעקה, שתי שניות הפסקה. 

כן :מתאים את מצב המערכת לתקן איטלקי !MG‏ 
לא :מצב עבודה רגיל של המערכת 

כן: המערכת חוסמת שיחות נכנסות מערוצ 
הקול (ערוץ קווי או סלולרי) שיס לב: ניתן 
לבצע שיחת נתונים בערו ה סלולרי. 

לא: אין חסימה לשיחות נכנסות 

כן: לא ניתן לנטרל קבוצה דרוכה מלוחות 
מקשים המשויכים לקבוצה זו. ניתן לבצע את 
הנטרול רק באמצעות תכנה Configuration‏ 
eזwaזfסS‏ או בנטרול אוטומטי 

לא: לוחות המקשיס המשויכים לקבוצה 
פועלים בצורה רגילה. 

כן: לא ישמע צפצוף מלוח המקשים בעת זמן 
השהיית סירנה. 

לא: צפצוף מלוח המקשים יפעל מיידת בעת 
אועקה. 

כן: הסירנה הפנימית ( חיבור Bell/LS PCB‏ ) 
תופעל בעקבות הפעלת צליל אזעקה מלוח 
המקשים. 

לא: הסירנה הפנימית תעקוב אחר פעולות 
סירנת בס. 

כן: אזעקה מאושרת תפעיל את הסירנה 
הפנימית )Bell/LS(‏ באופן מיידי. 

לא: אזעקה מאושרת מסירנה פנימית תופעל 
באופן רגיל לאחר זמן השהיית סירנה. 

כן: אזעקה מאושרת תפעיל את הסירנה 
החיצונית (2611/1.5) באופן מיידי. 

לא: אזעקה מאושרת מסירנה חיצונית תופעל 
באופן רגיל לאחר זמן השהיית סירנה. 
פרמטר זה קובע את משך הזמן שישמע צפצוף 
מהסירנה הפנימית (2611/1.5) כאשר דלת 
יציאה המוגדרת כאזור Exit‏ alחוֹF‏ נשארת 
פתוחה בתום זמן השהיית יציאה. 

כן: צפצוף מהסירנה ישמע למשך זמן המודר 
כומן סירנה. 

לא: צפצוף מהסירנה הפנימית ישמע עד לאיפוס 
משתמש. 

כן: דיווח טמפר למוקד יתרחש בכל עת. 

לא: לא יתבצע דיווח אזעקת טמפר למוקד 
כאשר המערכת מנוטרלת. עס זאת, תמיד 
יתבצע דיווח על איפוס הטמפר. 

כן: ניתן לדרוך את המערכת עס תקלת מתח 
AC‏ במערכת. 

לא: לא ניתן לדרוך את המערכת עם תקלת 
מתח AC‏ במערכת. 

כן: נצנץ המחובר לממסר המוגדר כעוקב 
קבוצה>נצנץ יופעל למשך 10 שניות לאחר 
שהקבוצה דרוכה. 

לא: הנצנצ לא יופעל בעת דריכה 
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פופו 


[124] 


Final Night 25 

26( נצנצ בדריכת בית 

07 החשכת מסך 

תקשורת 

1 הרשאה למוקד 

0 טלפונים למנוי 
פרטי 

U/D הרשאת‎ (3 

4 הרשאת ענן 

1 אם 

1 אישור למתקין 

0 דרי עס תקלות? 

3 אישור אועקה 

64 אירוע הכרחי 

5( אישור איפוס 
תקלות 

6 אזעקה ביציאה 


לא 


לא 


לא 


כן 


כן 


לא 


לא 


לא 


כן 


לא 


לא 


לא 


כן 


קובע התנהגות של אזור Night‏ |8חו= בעת 
דריכת בית. 

כן: אזור מתנהג כמו אזור יציאה(פתוח) כניסה 
ואין צורך לפתוח ואחר כך לסגור את הדלת על 
מנת שהמערכת תידרך בדריכת בית. 

לא: אין שינוי בהתנהגות של אצור Final Night‏ 
בעת דריכת בית. 

כן: נצנצ המחובר לממסר המוגדר כ עוקב 
קבוצה> נצנצ יופעל לומן קצר בתוס השהיית 
יציאה כאשר דורכים קבוצה או מדור. 

לא: לא תהיה אינדיקציה בדריכת קבוצה או 
מדור. 

כן :שתי דקות לאחר הלחיצה האחרונה על 
אחד ממקשי המערכת התצוגה תיעלם .לחיצה 
על אחד המקשים תציג בקשה להכנסת קוד. 
לאחר הקשת הקוד המערכת תחזור למצב 
תצוגה רגיל .מומלצ להשתמש בפרמטר זה 
ללוחות מקשיס הממוקמים מחוץ למבנה. 

לא :התצוגה פועלת במצב רגיל. 


כן: מאפשר למערכת להתקשר למוקד עבור 
דיווח אירועים , תקלות וכו'. 

לא: אין אפשרות ליצור דיווח למוקד. לעלקה : 
תפריטים הקשורים למוקד לא יופיעו כל גבי 
התצוגה כאשר אין הרשאת דשוח למוקד. 

כן: מאפשר למערכת להתקשר למספרי טלפון 
ללקוח אחרי שהוגדרו מראש. 

לא: אין אפשרות ליצירת דיווחיס לטלפון לקוח. 
כן: מאפשר למערכת ליצור תקשורת עס תכנת 
הקונפיגורציה 

לא: לא ניתן ליצור תקשורת עס תכנת 
הקונפיגורציה 

כן- מאפשר חיבור לענן 

לא- לא מאפשר חיבור לענן 


כן: דרוש קוד משתמש ראשי כדי לאפשר 
למתקין להכנס למצב תכנות. 

לא: מתקין לא צריך קוד אישור משתמש ראשי. 
כן: ניתן לדרוך את המערכת עס תקלות 
במערכת. 

לא: אס קיימות תקלות במערכת על המשתמש 
לאשר את התקלות לפני שהמערכת תוכל 
להדרך. 

כן: אס קרתה אזעקה במערכת על המשתמש 
לאשר כי הוא מודע שהייתה תקלה. רק לאחר 
אישור זה המשתמש יוכל לדרוך את המערכת 
בשנית. 

לא: משתמש יכול לדרוך מערכת באופן רגיל. 
כן: רק אירועים הכרחים המוגדרים על פי תקן 
EN‏ ישמרו ברשס האירועים. 

לא: כל האירועים ישמרו ברשס האירועים. 
כן: על המשתמש לאשר באופן ידני איפוס 
תקלות. 

לא: איפוס תקלה מתבצע באופן אוטומטי. 

כן: אזור פתוח שאינו מוגדר במסלול היציאה 
יגרום לאזעקה בזמן השהיית יציאה. 

לא: אזור פתוח שאינו מוגדר במסלול היציאה 
יגרום להפסקת הדריכה. 
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ד 


סומופו 


[lial] 


32 


7 


8 


(9 


השהיית אזעקה 
בכניסה 


בדיקה לפני 
דריכה 


הנחתה 608 


לא 


לא 


לא 


3 ( פרמטרים עבור תקן אנגלי) 


1 


0 


3 


64 


5 


6 


1 ( פרמטרים עבור תק 


1 


0 


התקן ( 
1 


0 


5 


אזעקת אזור 
כניסה/יציאה 
וידוא אזעקה 
בכניסה 


נטרל מסלול 
כניסה 


איפוס מתקין 


נעילת מפתח 


נטרל בומן 
כניסה 


אתחול יציאה 


ד. ביתית 
אוטומטית 


כן 


לא 


לא 


לא 
לא 


לא 


ן אמריקאי) 
לא 


לא 


פרמטרים עבור יחידות הרחבה על הבס) 


אנטי 
מסק=טמפר 
Prox‏ 
AM=Tamper‏ 


טמפר קרבה 


לא 
לא 


לא 


כן: הפעלת סירנה ודיווח למוקד ידחו ב 30 
שניות בעקבות פתיחת אזור שאינו מוגדר 
במסלול הכניסה. 

לא: פתיחת אזור שאינו מוגדר במסלול הכניסה 
יגרום לאזעקה מיידית ודיווח למוקד. 

כן: לפני דריכת המערכת תתבצע בדיקה 
לאזוריס שלא שלחו דיווח במשך 20 דקות 
אחרונות לפני הדריכה. אזור שלא שלח דיווח 
יחשב כ יילא מוכןיי והקבוצה שבה מופיע האזור 
לא תהיה מוכנה לדריכה. 

לא: לא תתבצע בדיקה לאזורים שלא שלחו 
דיווח לפני הדריכה. 

כן: המקלט של המערכת יונחת ב 6068 עת 
ביצוע בדיקת תקשורת. 

לא: מקלטים במערכת יעבדו במצב עבודה 
רגילה. 


כן: ניתן לבצע עקיפה לאזור כניסה/יציאה. 
לא: לא ניתן לבצע עקיפה לאזור כניסה יציאה. 
כן: תהליך וידוא אזעקה יופסק עס התחלת 
השהיית כניסה. 

לא: תהליך וידוא אזעקה יתחיל עס השהיית 
הכניסה. 

כן: כל האזורים הקשורים לומן כניסה ינוטרלו 
מתהליך וידוא אועקה. 

לא: : כל האזוריס הקשורים לזמן כניסה יפעלו 
בעת תהליך וידוא אזעקה. 

כן: נדרש קוד מתקין לאיפוס אועקה מאושרת. 
לא: 1245 

כן: ניתן לדרוך את המערכת רק בעזרת אזור 
המוגדר כ יימפתח קבועיי 

לא: ניתן לדרוך את המערכת בכל אמצעי ( לוח 
מקשים, שלט אלחוטי וכדומה) 

כן: בומן השהיית כניסה ניתן לנטרל את 
המערכת רק באמצעות שלט אלחוטי. (הערה: 
לא ניתן לנטרל את המערכת בעורת שלט כאשר 
המערכת במצב דרוך) 

לא: ניתן לנטרל את המערכת בכל זמן ובכל 
אמצעי. 


כן: השהיית יציאה תופעל בשנית בעת זמן 
יציאה אס אזור כניסה/יציאה נפתח. 

לא: לא תהיה השפעה על זמן יציאה באס אזור 
כניסה/יציאה נפתח בזמן השהיית יציאה. 

כן: אס בעת תהליך דריכה לא נפתח אזור 
כניסה/יציאה אז המערכת תדריך בדריכת בית. 
לא: אם בעת תהליך דריכה לא נפתח אזור 
כניסה/יציאה אז המערכת תדריך בדריכה 
מלאה. 


כן: אנטי מסק בגלאי בס יופעל כאזעקת טמפר. 
לא: אנטי מסק בגלאי בס יגרוס לתקלה. 

כן: אנטי מסק קירבה מגלאי DT‏ דנְסְחַסו/\ 
יפעיל אזעקת טמפר במערכת. 

לא: אנטי מסק קירבה מגלאי WatchOUT‏ 
זפ יגרום לתקלה. 

הערה: יש לוכור להפעיל את האנטי מסק 
קירבה של גלאי ה DT‏ cOUTזa/.‏ 

כן: טמפר קירבה בסירנת בס יפעיל אזעקה 
לא: טמפר קירבה בסירנת בס יגרוס לתקלה 
במערכת ולא יפעיל אועקה. 
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31] 
[113] 
[1132]. 
14] 
[14] 
A] TT] 


[1A] [2] 


[2ן [114] 
j21[‏ 114[ 
[2[ן2ן [4װ1] 
[21]3] 4ן1] 
[4ן2ן 4װ1] 
]1143[ 
1s]‏ 
rel]‏ 


ella] 
ells] 
lA] 


ells] 


ells] 


[ls] 
[ell] 


[lel] 
162] 
[11f6ll3] 
[4ן11]6]‎ 


HBF] 


[118] 

[18] 
[18a] 
[1183] 
[84] 


טמפר סירנה 


תוויות 
מערכת 

קבוצה 1-4 

צלילים 

צליל טמפר 

צליל טמפר בניטרול 


צליל טמפר בדריכה 


עצמת רמקול ( עצמת סיר 
תקלה 

צליל דלת 

יציאה / כניסה 

אועקה 

צליל אובדן אלחוטי 
הגדרות / פעולות 

מגשר אתחול 


מאופשר\חסוס 
אתחול מערכת 
מחק אלחוטי 


תקן 


לקות 


שפה 


לא 


יגרום לתקלה 


קבוצה 1-קבוצה 4 


1) שקט 

2) סירנה בלבד 
1) שקט 

2) סירנה בלבד 
נה המחוברת לבס 


0 | |ס |ס9 


5 TAMPER 02. IS TROUBLE (1 


אפשר 


EN 50131 (1 
DD243 (2 
CP-01 3 


1) טקסט 
2 קול 


כן: תקלה ביציאת מתח AUX‏ מסירנת בס 
יגרום לאזעקת טמפר. 


לא: תקלה ביציאת מתח AUX‏ מסירנת בס 


6 תווים 
6 תווים 


3 ומוס בלבד 

4) סירנה + ומוס 

3 ומוס בלבד 

4) סירנה + ומס בלבד 


0-9 רמה 
9 רמה 
9 רמה 
9 רמה 
1 


2 קוD‏ משמש לאתחול קודי 
מערכת. 

מאתחל את המערכת לברירת 
מחדל כפי שהפנל יצא מהמפעל. 
מחיקת אלמנטים אלחוטייס 
מתוך המקלט הנבחר. 

אתחול מערכת בהתאם לתקן 
הנבחר. 


אתחול מערכת לברירת המחדל 
שהוגדרה לכל לקוח. עבור ישראל 
הלקוח הוא .01L‏ 

טקסט כולל כיתוב על לוח 
מקשים, סמס וטקסט של דואייל. 
קול: האופציה של קול תופיע רק 
אס מודול קול הוגדרה במערכת. 


שעון אוטומטי ( להגדרת שעון אוטומטי במערכת דרך רשת איי פי או RSקG)‏ 


פרוטוקול 


כתובת איי פי לשרת 
פורט 
אזור זמן 


מידע שרות 


עדכון תוכנה 
כתובת איי פי לשרת 
פורט לשרת 

שם הקובצ 

הורד קבציס 


NTP (1 
DAYTIME (2 


"70 


00000 
GMT+13 


1) שם נותן שירות 
2) טלפון נותן השירות 


firmware.riscogroup 
00080 

CMD.TXT 

ערו תקשורת להורדת הקבצים: 
1) דרך איי פי 

GPRS דרך‎ 2 
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GMT 


6 תווים 


33 


[2] 


מקש מהיר 
]211 
zl]‏ 
[2ון2] 
2a]‏ 
[2ון2ן 
taal]‏ 


[aad 


[alias] 
[alias] 


[alia] 


34 


אזורים 
שם פרמטר אפשרויות תכנות 
נתונים 
אזורים: אחד אחרי השני 
אזורים:ע''פ קטגורייה 
תווית לאזור 
קבוצה 
סוג אזור | 00) לא בשימוש 2 פנימי + מיידי 4) מפתח קבוע -מושהה 
1) יציאה/כניסה 1 3 הפעל ממסר UO‏ 5) טמפר 
2) יציאה/כניסה 2 4) יום 6) טכני 
3) יציאה(פתוח)/כניסה1 5) 24 שעות 7) הצפה 
4) יציאה(פתוח)/כניסה2 6) אש 8 ג 
5 עוקב כניסה 7) מצוקה 009 
6) מיידי 8) חירום (רפואי) 30( EXIT TERM‏ 
7 פנימי+יציאה/כניסה1 9) מפתח ריגעי 1) טמפרטורה גבוהה 
8) פנימי + יציאה/כניסה2 0) יציאה סופית 2) טמפרטורה נמוכה 
9) פנימי + יצי(פתות) /כניג 1) מפתח קבוע 3) מפתח קופסה 
0) פנימי + יצי(פתות) /כני2 2) עוקב כניסה + ביתי 4) דריכת מפתת 
1) פנימי + עוקב כניסה 3 מפתח מושהה 5 דריכת מפתח מושהה 
צליל אזור 1) בדריכה מלאה 1 שקט 
2) סירנה בלבד 
3 ומוס בלבד 
4) סירנה + זמזס 
6 צליל דלת 
2) בדריכה ביתית 1) שקט 
2) סירנה בלבד 
3 ומוס בלבד 
4) סירנה + זמזס 
6 צליל דלת 
3 בניטרול 1 שקט 
6 בליל דלת 
סיומת אזור 01( DEOL (03 N/C‏ 
N/O (04 EOL (02‏ 
זמן תגובה 1) רגיל, 400m‏ 
2) ארוך, 560 1 
3) מהיר, פח 10 
6 וריו, ms‏ 1 
מתקדם 1) דריכה 1) מאפשר 2) לא מאפשר 
מאולצת 
2) מונה מגדיר את מספר הפתיחות וסגירות של אזור 
פולסים בהתאס לזמן התגובה שהוגדר לאזור בטרס 
יוכר כאזור פתוח על ידי המערכת .מונה 
הפולסים מתאפס באס לא נתקבל פולס לומן 
של 25 שניות. 
3) ביטול פרמטר זה קובע האס הדיווח למוקד בגין פתיחת 
אועקה אזור יהיה מיידי או מושהה. 
4) אזורי בס במיקום זה מגדירים את הפרמטרים של אזורי 
בס. 
5) פיקוח אזור פרמטר זה נועד לקבוע איזה אזור אלחוטי ישלח 
אלחוטי) פיקוח. 
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[213] 


[2ן2] 
]2121 
[22ןן2ן 


[213] 
214] 
3] 


מקש מהיר 
]310[ 
[ד] 


]312[ 


ו 


]31]4[ 
4] 


מקש מהיר 
[1זן4] 
הןחן4] 
[קזן1ז[4] 


[2ן4] 
[41[3] 
[414] 
]415[ 


התנגדות אזור 


בדיקת אזור 


בדיקה עצמית לאזור 
אימות תקלה 


הצלבת אזורים 
וידוא אזעקה 


הגדרת ממסרים 
שם פרמטר 
ממסר (00): לא פ 
ממסר (00): 
עוקב אירוע 
מערכת 


ממסר (00): 
עוקב אירוע 
קבוצה 


ממסר (00): 
עוקב אירוע 
אזור 


ממסר (00): עוקב 


טיפול בקוד 
שם פרמטר 
משתמש 
שיוך קבוצה 
רמת הרשאה 


הראשי. 


אפשרויות תכנות 
עיל 

1) עוקב סירנה 
2) אין קו טלפון 
3) תקלת תקשורת 
4) עוקב תקלה 

5) סוללה חלשה 
6 אין מתח רשת 
7) בדיקת גלאים 
8) בדיקת סוללה 
9) פריצה סירנה 
0) תכנית שבועית 


1 מצב מוכן 

2) מצב אועקה 
3) מצב דריכה 
4) אזעקת פריצה 
5 אזעקת אש 
6) אזעקת מצוקה 


7) אזעקת חירום (רפואי) 


8 זמזם 
9) צליל דלת 


0) השהיית כניסה/ יציאה 


1) תקלת אש 
2) תקלת יום 
3 כל סוג תקלה 
1) פתיחת אזור 
2) אזעקת אזור 


פרמטר זה מאפשר לקבוע את ההתנגדות של האזוריס על גבי הלוח 


בבדיקה זו האזור מנוטרל מפעילות סדירה של המערכת והוא 
נבדק במשך 14 ימים. ניתן לבדוק עד 8 אזורים. 


1) מיתוג מתח AUX‏ 

2) תקלה סלולרי 

3 אבחון סירנה 

4) התקנה 

5) בדיקה עצמית Test)‏ אalש)‏ 
6 אזעקת פריצה ( ללא קשר לומן סירנה) 
7) אזעקת מצוקה 

8) אזעקת אש 

9 חרום רפואל 

0) אזעקה אזור 24 שעות 

4) דריכה ביתית 

5) עוקב טמפר 

6 מצב נטרול 

7) עוקב סירנה 

8) לא פעיל בדריכת בית 

9) עקיפת אזור 

0) אזעקת דריכה אוטומטית 
1) אזעקת אבדן אזור אלחוטי 
2) טריגר סירנה 

3) טריגר נצנצ 

4) נכשל בדריכה 

5) וידוא אזעקה 

6 נטרול מאול\ 

3 דריכת אזור 

4) נטרול אזור 


כל יציאת שירות יכולה להיות מופעלת על ידי קבוצה של חמישה אזורים. 


קוד 


משתמש 
רק דורך 


משתמש ראשי (ברירת מחדל: 1234) 
קוד מתקין (ברירת מחדל: 1111) 
קוד עוזר מתקין (ברירת מחדל: 2222) 


אורך הקוד 
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אפשרויות תכנות 


חד פעמי ( מנקה) 


ללא מעקף מפעיל ממסר UO)‏ ) 
שומר מנהל 
נטרול מאולצ 


1) 4 ספרות 
2 6 ספרות 
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[5] 


מקש מהיר 


[sll] 
[sll] 
[oll] 


[ela] 


[els] 


[sla] 
[sla] 


[sla] 


[sles] 


[sll] 
[sli rels] 


[elias] 


[sls] 
[ellis] 


[slr] 
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תקשורת 
שם הפרמטר 


שיטת תקשורת 
רשת קווית קווי 
זמנים 


בקרה 


נתונים 


רשת סלולרי 
זמנים 


GPRS 


(Email) דוא"ל‎ 


בקרה 
נתוניס 


סים נטען 


רשת איי פי 


תצורת איי פי 


(Email ( דואייל‎ 


תת פרמטר ברירת | טווח ערכים 
מחדל 

1) אבדן קו טלפון 04 0 דקות 

2) המתנה לצליל חיוג | 03 0 שניות 

1) אועקת ניתוק לא 

טלפון 

2 עקוף מזכירה כן 

אלקטרונית 

1) שיטת חיוג DTMF‏ 1( טונים DTMF‏ 


2( פולסים @ BPS‏ 20 
3( פולסים @ BPS‏ 10 
2) צלצולים למענה 12 01-15 

3 קדומת חיוג 

4) קדומת מרכזייה 
6 שיחה ממתינה 


1) אבדן קו סלולרי 010 5 דקות 

2 אבדן רשת סלולרי | 010 5 דקות 

3) סים פג תוקף 00 6 חודשים 

4) בדיקה תקופתית בדיקת Keep Alive‏ מול 
למוקד (GPRS)‏ המפענחת של ריסקו. 

APN קוד‎ (1 

APN משתמש‎ םw‎ 2 

APN סיסמת‎ (3 

1) מארח דואייל (כתובת איי פי) 
2 פורט SMTP‏ 

3) כתובת דואייל 

4( שס משתמש SMTP‏ 

SMTP סיסמה‎ (5 

1) שיחה מזוהה לא 
1 קוד PIN‏ 

2) מספר סיס 

3) טלפון מרכו סמס 

4) רמת קליטה סלולרי 

1) אופן בקשה לקבלת אשראי 
2) טלפון שליחת סמס 

3) טלפון קבלת סמס 

4) הודעת סמס 


1) קביעת סוג איי פי (דינמי DHCP‏ /סטטי) 
2) פורט של הפנל 

3) איי פי של המערכת 

Subnet Mask (4 

Gateway (5 

DNS 6‏ ראשי 

DNS 7‏ משני 

1) מארח (כתובת איי פי של שרת דואר )5SMTP‏ 
2( פורט SMTP‏ 

3) כתובת דואייל 

4( שס משתמש SMTP‏ 

SMTP סיסמה‎ (5 
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[ellis] 


[sls] 
[sll] 

[oli] 
[sl] 
[sls] 
[sl] 


[elias] 


וטו 
וטו 
[elie]‏ 


[elie] 


[slid 


[1ז 21 
מו וטו 
3 


[4ז] 


]5[]2[]4[ 
]6[ 


וטו 


שס מארח ( כתובת איי פי או טקסט המזהיס את המערכת ברשת איי פי . ברירת מחדל: 


Security System 


בדיקה תקופתית למוקד איי פי: בדיקת אות חיים מול המפענחת של ריסקו. 


משדר אלחוטי (בס) 

מספר מנוי במוקד אלחוטי 

ערוץ משדר רדיו (ערוצ בתוך הפרוטוקול) 
בדיקה תקופתית למוקד רדיו 


זמן לאבדן תקשורת 00 5 שניות 


בקרה 1) עקיפת תקלת סוללה 


מוקז 

ערוץ תקשורת 
ערוץ קול 1) סלולרי כגיבוי 
2) סלולרי ראשי 
3) קווי בלבד 

4) סלולרי בלבד 
GPRS )1‏ כגיבוי 
GPRS )2‏ ראשי 
3) איי פי בלבד 
GPRS (4‏ בלבד 


איי פי 


סמס (סלולרי) 


משדר אלחוטי 
מנוי במוקד 


Contact ID (1 פורמט תקשורת‎ 


פרק זמן של אבדן תקשורת בס בין הפנל 
למשדר הרדיו שלאחריו ישלח דיווח למוקד. 
כן: ( עבור התקנה של משדר רדיו בתוך 
קופסה של לייטסיס). המערכת תתעליס 
מתקלת סוללה נמוכה ממשדר הרדיו. 

לא: ( עבור התקנה של משדר הרדיו בקופסה 
עצמאית) מערכת תתיחס לתקלת סוללה 
חלשה ממשדר הרדיו. 


הגדר מספר טלפון - עד 32 תוויס 


הערה: הגדר כתובת איי פי ופורט של 
המפענחת של המוקד. 


הגדר מספר טלפון לדיווח סמס למפענחת של 
ריסקו. 


SAO 
בקרת חייגן‎ 
פרמטר ברירת מחדל‎ 
חסוך חיוג לא כן: אירועים לא דחופים ידחו ב 12 שעות וישלחו‎ 1 
ביחד בשעות שאין עומס של דיווחים ( לדוגמא‎ 
בלילה)‎ 
לא: אירועיס נשלחיס בזמן אמת‎ 
לא כן: לוח המקשים יציג אישור ויזואלי בעת קבלת‎ KissOff הצג‎ 2 
אישור 155011א מהמפענחת.‎ 
.אוssסff לא: אין אישור ויוואלי לקבלת‎ 
לא כן: לוח המקשים יציג אישור ויזואלי בעת קבלת‎ Handshake הצג‎ 3 
אישור 80015786 מהמפענחת.‎ 
.hתaחdshake לא: אין אישור ויזואלי לקבלת‎ 
קולי לא כן: ישמע אישור קולי מלוח המקשים בעת קבלת‎ KissOff 4 
אישור 155011א מהמפענחת.‎ 
.אוssסff לא: אין אישור קולי לקבלת‎ 
למוקד יתמוך בהעברת טקסט על‎ SIA לא כן: דיווח‎ SIA טקסט‎ 5 
הערוץ הקולי‎ 
לא יתמוך בטקסט.‎ SIA לא: דיווח‎ 
בדיקת מוקד אקראית | לא כן: בעת הדלקת המערכת יקבע זמן אקראי לדיווח‎ 6 
בדיקה תקופתית למוקד.‎ 
לא: ומן דיווח למוקד יקבע ידנית תחת הגדרת‎ 
הומן יי בדיקה תקופתי למוקדיי‎ 
נתונים למוקד‎ 
פרמטר ברירת מחדל‎ 
01-15 08 נסיונות חיוג‎ 1 
איפוס אזעקה בגמר סירנה 1) בגמר סירנה‎ 2 
עוקב אזור‎ )2 
בניטרול‎ )3 
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[sll] 


joel 
toll] 


[olla] 


[oll] 


וכ 
| ןפ 


ומושומוטו 
[3פן 
[ols]‏ 
[ols]‏ 
[ols]‏ 
[oll]‏ 


[אןכן 
[ola‏ 
[sla]‏ 
[[1..16] 


כ 
[1..16[2] 
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זמנים למוקד 

שם הפרמטר 

1) בדיקה תקופתית 
2 ביטול אועקה 

3) עיכוב אועקה 

4) ומן להאזנה 

6 וידוא אזעקה 


פיצול דיווחים 
אירוע דריכה/נטרול 


אירוע אזעקות 


אירוע תקלות 


קודי דיווח 
עריכת קודיס 


מחיקת קודיס 
תכנn CS‏ 
אבטחה ( גישה וזיהוי 65) 


טלפונים לחיוג חזרה 
(Call Back)‏ 
בקרה 


IP Gateway 


מנוי פרטי 
הגדר מנוי פרטי 
אופן דיווח 


שיוך קבוצה 
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ברירת מחדל 


0 דקות 


2 גיבוי ל- 1 


2 גיבוי ל- 1 


2גיבויל-1 


1) אזעקות 
2) תקלות פנל ראשי 
3) דריכה נטרול 


1) קוד גישה 
2 קוד זיהוי 
3) נעילת מוקד 


1) חיוג חוזר לCS‏ 
2 אישור משתמש 
1) כתובת איי פי 
2 פורט 


ערוץ קול 


טווח ערכים 


5 שניות 

5 דקות 

5 שניות 

1) תחילת זמן: 1-120 דקות 
2) משך זמן: 30-60 דקות 


1) אל תתקשר 

2) התקשר לראשון 

3) התקשר לשני 

4) התקשר לשלישי 

5) התקשר לכולס 

 )6‏ גיבוי ל-1 

7) 2, 3 גיבוי ל-1 

8 3 גיבוי ל-1, התקשר ל-2 
9) 3 גיבוי ל-2, התקשר ל-1 
1) אל תתקשר 

2) התקשר לראשון 

3) התקשר לשני 

4) התקשר לשלישי 

5) התקשר לכולס 

6) < גיבוי ל-1 

7) 2, 3 גיבוי ל-1 

8) 3 גיבוי ל-1, התקשר ל-2 
9) 3 גיבוי ל-2, התקשר ל-1 
1) אל תתקשר 

2) התקשר לראשון 

3) התקשר לשני 

4) התקשר לשלישי 

5) התקשר לכולס 

6) < גיבוי ל-1 

7) 2, 3 גיבוי ל-1 

8) 3 גיבוי ל-1, התקשר ל-2 
9 גיבוי ל-2, התקשר ל-1 


4) אזורים 
5) הרחבות 
6) שונות 


5678 
0001 
000000 


כתובת של המחשב שעליו 
מותקנת תכנת ה 65 ( אם 
מחובר ראוטר למחשב אז יש 
להכניס כתובת איי פי של 
הראוטר) 


1) ערוץ קול 
2( דוא"ל )Email)‏ 
ono (3‏ 


1 [ ]1- 
16]]3] 


toll] 
[1-184] 


[ח[5[4] 
[1..16[5] 
[5[]4[]2] 


אירועים לטלפון מנוי פרטי 
אירוע 


1) אזעקות 
אזעקת פריצה 
אזעקת אש 
אזעקת חירום 
אזעקת מצוקה 
אזעקת טמפר 
נטרול מאולץ 
וידוא אזעקה 
חוסר תנועה 


דריכה / נטרול 
דריכה 

נטרול 

בקרת הורים 


3) תקלות 

01) קוד שגוי 

2) סוללה ראשית חלשה 
3) סוללה חלשה גלאי 
4) חסימה אלחוטית 
5) אבדן אלחוטי 

6) נפילת מתח חשמל 
07( 

(08 

(09 

(10 


- 


+ ₪ = רס ₪ +- ₪ 


תקלת סירנה 
תקלת בס 
תקלת סוללת סירנה 
תקלת קו טלפון 

1) תקלת רשת איי פי 


איפוס אירועים לטלפון מנוי פרט 


אירוע 


1) אזעקות 

1) אזעקת פריצה 

2) אזעקת טמפר 

2) תקלות 

1) סוללה ראשית תקינה 
02) סוללת גלאי תקינה 
3) חסימה בוטלה 
4) נמצא אלחוטי 
5) מתח חשמל תקין 
6) נצנץ סירנה תקין 
7) בס תקין 

8 סוללת סירנה תקינה 
9) קו טלפון תקין 

0) איי פי תקין 

שליטה מרחוק 


בקרה למנוי פרטי 

פרמטר 

1 הפסקת חיוג למנוי 
פרטי 


2 נטרל דווח בדריכת 
בית 


1) האזנה מרחוק 
2) תכנות מרחוק 


אירוע 


4) סלולרי 

1) תקלת סלולרי 

2) תקלת סים 

3) סים פג תוקף 

4) יתרת סים 

5) סביביתי 

1) דליפת גז 

2) הצפה 

) דליפת CO ra‏ 
) טמפרטורה גבוהה 
) טמפרטןרה נמוכה 
) ארוע טכני 


6) שונות 

1) עקיפת אזור 

2) בדיקה תקופתית 
3) תכנות מרחוק 


3 
4 
5 
6 


אירוע 


3) סלולרי 

1) רגיעת תקלת סלולרי 

4) סביביתי 

1) רגיעת דליפת גז 

2) רגיעת הצפה 

) רגיעת דליפת גז CO‏ 

) רגיעת טמפרטורה גבוהה 
) רגיעת טמפרטןרה נמוכה 
( 


3 
4 
5 
8) רגיעת ארוע טכני 


ברירת מחדל 


לא 


לא 


משתמש ונטרול הקבוצה. 


הקבוצה. 


פרטי. 
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ברירת 
מחדל 


לא 
לא 
לא 
לא 


לא 
לא 
לא 
לא 
לא 
לא 


לא 
לא 
לא 


ברירת 
מחדל 


לא 
לא 
לא 
לא 


לא 
לא 
לא 


כן: חיוג למנוי פרטי יופסק עם הכנסת קוד 


כן: לא יהיו דיווחים למנוי פרטי בדריכת בית 
לא: בעת דריכת בית יהיו דיווחיס רגילים למנוי 


לא: חיוג לעקובת אחרים לא יופסק בעקבות נטרול 
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[lll] 


]5[ ]5[ 


[1] [5] ]5[ 
2 [פ] ]5[ 
131 51[ 51[ 
[4] [5] [פ] 


[51 ]5[ ]5[ 
]6[ 


[ק 
WA‏ 
]712 
[22ןן7ן 
]712[ 

18] 


]81[ 
[2|ן8] 
]813[ 
[8[4] 
]8113[ 
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נתונים למנוי פרטי 
שם פרמטר 


1) נסיונות חיוג 

2) חזרה על הודעה קולית 
3) בדיקה תקופתית 

ענן 

שם פרמטר 

כתובת איי פי )!P(‏ 

איי פי פורט 

סיסמה 

ערוץ 


בקרה 


הודעות קוליות 
התקנה 

מכשיר בס 
התקנה אוטומטית 
התקנה ידנית 
התקן אלחוטי 
התקנים 

לוח מקשים 
שלט אלחוטי 
סירנה 

קורא תג קרבה 
ספק כח 


ברירת מחדל טווח ערכים 
03 01-15 
01 01-05 


ברירת מחדל 
www.riscocloud.com‏ 
33000 

AAAAAA 

רק איי פי (ק!) 

רק סלולרי 

מוקד התקשר לכולם 
פרטי התקשר לכולם 
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נספח ב: מידע בללי 


שם המתקין: 


מספר טלפון של המתקין: 


פרטי המוקד 1: 
שם מוקד: 

טלפון: 

מספר מנוי במוקד: 
פרטי מוקד 2: 

שם מוקד: 

טלפון: 

מספר מנוי במוקד: 
פרטי מוקד 3: 

שם מוקד: 

טלפון: 


מספר מנוי במוקד : 
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נספח ג: ספרייה של הודעות קוליות 


עשן (גלאי) 


פאסיבי (גלאי) 
פטיו 

פינה 

פינת 

פנימי (גלאי) 
פריזר 


צד 
צדדי 
צופר 
צפון 


קבוצה 
קבלה 
קדמי 
קדמית 
קומה 
קפה 

קצה 

קרן (גלאי) 


רחבה 


ריצפה 


שבר זכוכית ( גלאי) 
שטח 

שינה 

שירות 

שירותים 

שלישית 

שמאלי 

שער 


תחום 
תחתון 
תינוק 
תנועה 
תקרה 
תריס 
מספרים 


ב 


| כ | ₪ | = | ₪ | ת | ד | פי 
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מחשב 
מטבח 
מטפלת 
מיזוג 

מכולת 
מכשיר 
ממסר 

מנהל 

מנכל 
מסעדה 
מעבר 
מעטפת 

מעל 

מעלית 
מערב 
מצברים 
מצוקה (גלאי) 
מצלמה 
מקלחת 
מקלט (celler)‏ 
מקלט (receiver)‏ 
מקפיא 
מקרר 
מרפסת 
משדר 
משחקים 
משפחה 
משקוף 
משרד 
משרתים 
מתחם 
מתחת 


נכס 
נפח (גלאי) 


סאונה 
סורג (גלאי) 
סירנה 

סלון 

סניף 
ספורט 
ספרייה 


עבודה 
על 

על יד 
עליון 
עליית גג 
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1 
וילון (גלאי) 


זכוכית 


זעזועים ( גלאי) 


חדר (Heder)‏ 
חדש 

חוטי (גלאי) 
חיצוני (גלאי) 
חירום 

חלון (גלאי) 
חלל 

חנות 


חניה 


טיפול 
טלויזיה 


יחידה 
ילדים 

ימני 

יציאה 

יציאת חירום 
ישיבות 


כביסה 
כושר 
כיתה 
כניסה 
כספות (גלאי) 


ל 
לובי 
ליד 
לפני 


מאחורי 
מבנה 
מגורים 
מדרגות 
מדשאה 
מזגן 
מזווה 
מזכירה 
מזרח 
מחלקה 
מחסן 
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(שדה חופשי) 
(שדה חופשי) 
(שדה חופשי) 
(שדה חופשי) 
(שדה חופשי) 


אגף 
אוכל 

אולם 

אורחים 

אזור 

אחורי 
אחורית 
אחסון 

אלחוטי (גלאי) 
אמצעי 

ארון 

אתר 


ב )be)‏ 
בוידם 
בחוץ 
בנות 
בנים 

בנין 
בקרה 
בר 
בריכה 
בתוך 


גבוה 
גג 

גדר 

גז (גלאי) 

גז פחמן חד חמצני 
גינה 

גלאי 

גנרטור 


דוד ( בוילר) 
דירה 
דלת 
דרום 


היקף 
הלבשה 
הצפה (גלאי) 
הקפי (גלאי) 


נספח ד: תקציר פקודות משתמש 


דריכה מלאה 
דריכה ביתית 
נטרול מערכת 
דריכה מלאה של קבוצה [1/2/3] 


דריכה ביתית של קבוצה [1/2/3] 


נטרול קבוצה [1/2/3] 


נטרול תחת איום ( נטרול מאולצ) 


אזעקת מצוקה 
אועקת אש 

אזעקת רפואית 

עקיפת אזורים מהירה 
הפעלת מוצא(ממסר) 
הגדרת טלפונים ללקוח 
תקלות במערכת 
זיכרון אירועיס 


הפעלת/כיבוי של צליל דלת 


עריכת קוד משתמש 


בדיקת אזורים (בדיקת תנועה) 


קוד > ₪ > [מספר קבוצה 1/2/3] 02( 
קוד נטרול מאולץ > ₪ 

לתץ על 
לחצ על Cad) ) aed‏ בו זמנית למשך 2 שניות 
לח על/5:) Cs)‏ בו זמנית למשך 2 שניות 


קוד > ]= ב 

)3< קוד > ₪ > פעילויות > (C4‏ > הפעל מוצא 
(655 > קוד . BP‏ > עקוב אחרי > ₪ 

> קוד .0 > תצוגה 0D.‏ תקלה 0D.‏ 
3 > קוד > ₪2 > זכרון אירועיס > ₪9 


שד ( 


בו ומנית למשך 2 שניות 


שד \ 


ב 
-. > קוד > 


> )> צליל דלת 


ב ₪9 3= 
> קוד > ₪9 > קודיס/תגיס .0 
> קוד .0 > תמיכה .0 >בדיקת תנועה 0D.‏ 


> פעילויות 4 > צליל לוח מקשים 
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נספח ה: נתונים טכניים 


מתח כניסה 
דריכת זרס כרטיס ראשי 
נתוני מצבר גיבוי 


יציאת מתח 


יציאת מתח סירנה 


יציאות שירות(UO)‏ 


יחידות הרחבה 
לוח מקשים כותב LCD‏ 


לוח מקשים כותב עס חיישן 
גישה 
לוח מקשים כותב LCD‏ 


לוח מקשיס כותב עס חיישן 
waה)RP128KPP(‏ 

לוח מקשים עס מסך נגיעה 
(RP128KPO1)‏ 

לוח מקשים עס חיישן ועס 
מסך נגיעה 

מרחיב 8 אזורים חוטי 
מרחיב אזורי בס 


מרחיב אלחוטי 


מרחיב יציאות שירות 4 
ממסריס 


מרחיב יציאות שירות 8 
יציאות טרנזיסטוריות 


ספק כח \/3 


קורא מפתחות דיגיטאלי עם 
קירבה 
יחידת קול דיגיטאלית 


כרטיס תקשורת 
סלולרGPRS/‏ 


44 


לוח בקרה ראשי 


מקט 
RP432KPOOOOA‏ 
RP432KPPOOOA‏ 


RP128KCLOOOA 
RP128KCLPOOA 


RP128KPO100A 


RP128KPP100A 
RP432EZ8000A 
08 
RP432EW4000A 


RP296E04 


RP296E08 


RP128PSPSILA 


RP128PKxx00A 


RP432EVOOxxXA 
000AירלולסRPק42‎ 


מידע טכני 
AC/DC Adaptor 100-240V 50/60Hz 14.4V — 1.5A‏ 
mA, typical / 70 mA, maximum‏ 60 
1.5A PS: 12 Volts up to 7 Amp-Hours (AH), typical‏ 
4A PS: 12 Volts up to 17 Amp-Hours (AH), typical‏ 
מתח עזר 


1.5A PS: Total current 800mA; Maximum Aux = 500mA; 


Maximum BUS (AUX RED) = 800mA 
4A PS: Total current 1500mA; Maximum Aux = 500mA; 
Maximum BUS (AUX RED) = 1000mA 


> Bell/LS :(חיצוני)‎ 12 Volts DC ₪ 500 mA, maximum 
12 Volts DC @ 600 mA, maximum 

11021 יציאת ממסר‎ : 24V,1A 

2-04 : 100 mA, opto relay 


מידע נוסף 

13.8V +/-10%, 48 mA typical/52 mA max 

13.8V +/-10%, 62 mA typical/75 mA max 
13.8 VDC +/-10%; 100 mA maximum 
13.8VDC +/-10%; 280 mA maximum 


13.8VDC +/-10%; 30 mA typical / 180 mA max 


13.8VDC +/-10%; 30 mA typical / 280 mA max 
13.8VDC +/-10%; 25 mA, typical / 30 mA, maximum 
13.8VDC +/-10%; 20 mA, typical 

13.8VDC +/-10%; 65mA maximum 

433.92 MHz 

13.8 VDC +/-10%; 25 mA typical / 160 mA maximum 
4 Form C (SPDT) Relays.; 5 A / 24V DC 


13.8 VDC +/-10%; 25 mA typical / 40 mA maximum 
Open Collector, Active Pull-Down, 70 mA maximum 


מתח כניסה :16.5 וולט AC‏ ₪@ 50 וולט אמפר, באמצעות חיבור 
שנאי 
נתוני בטרייה נטענת : 12 וולט, עד 17 אמפר שעה, רגיל 


יציאת מתח ממותג 3A@13VDC :(AUX)‏ 
יציאת מתח סירנה: 1.7A@13VDC‏ 
02 ,001 יציאות ממסר 3A‏ 


13.8VDC +/-10%; 70 mA, typical / 180 mA max 


13.8VDC +/-10%; 30 mA typical / 70 mA maximum 


During Communication - 300mA ; During Standby - 
30mA 
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3A SMPS 


מקיט 


RP432M00000A 
RP432BO0000A 
RP432PS0000A 

RP128PSPSEUA 
RP432INOOILA 


יחידות הרחבה 
כרטיס תקשורת איי פי 


מודם מהיר 2400 


מרחיב אספקת מתח 1.5A‏ 


מקט 
NRP432‏ פי 0000A)‏ 
RP432MD2400A‏ 


נספח ו: מק''טים להזמנה 


תיאור תכולה 
כרטיס ראשי LightSYS‏ 


קופסת התקנה מפלסטיק ל LightSYS‏ 
poo‏ כות ADAP.SWITCH.14.4V/1.5A UNIVERSAL‏ 
ספק ממותג 3A‏ מורכב בקופסת פח 


קיט הוראות בעברית 


נספח ז: מידע לחיווט חוטים 


השתמש בטבלאות הבאות לבחירת הכבל המתאים בכדי להקטין למינימוס אובדן של מתח ולהבטיח את תקינות 
פעולתה של המערכת. 


הערה 


מידע נוסף 


90mA maximum 


13.8VDC +10%; Standby: 20 mA ; 60 mA maximum 


;(דרך שנאי) 16.5VAC® 50VA‏ :כניסה 


1.7A@13VDC‏ פעמון/סירנה 3A@13VDC;‏ :xטA‏ :יציאה 


;(דרך שנאי) VAC ₪ 40 VA‏ 16.5 :כניסה 


פעמון/סירנה ;A812VDCת400‏ :אטA‏ :יציאה 


900mA@I2VDC 


להתקנה נכונה יש לחשב את דקיכת הורם הרצויה ואת המרחקים של התקנת הגלאים ושאר האלמנטים מקו 


התקשורת. 


24 AWG 
22 AWG 
20 AWG 


דקיכת זרם 
מכסימלית 


20mA 
30mA 
40mA 
5OmA 
60mA 
7OmA 
80mA 
IOmA 
100mA 


שטח החתך של הכבל 


18 AWG 
מ''מ)‎ 1.0( 
מרחק‎ 
מכסימלי‎ 


מטר1195 
מטר793 
מטר597 
מטר478 
מטר296 
מטר341 
מטר299 
מטר264 
מטר239 


(0.5mm ( 
(0.64mm) 
(0.8 mm) 


מרחק מכסימלי בין כרטיס הרחבה לקו התקשורת 


0 מטר 
0 מטר 
3 מטר 


התאמת כבלים לחיווט גלאים על פי מרחקים 


19AWG 
מיימ)‎ 0.9( 
מרחק מכסימלי‎ 


מטר945 
מטר628 
מטר472 
מטר378 
מטר314 
מטר270 
מטר237 
מטר209 
מטר189 


20 AWG 
מיימ)‎ 0.8( 
מרחק מכסימלי‎ 


מטר750 
מטר500 
מטר375 
מטר300 
מטר250 
מטר214 
מטר187 
מטר166 
מטר123 
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22 AWG 
מ''מ)‎ 0.64( 
מרחק מכסימלי‎ 


מטר472 
מטר314 
מטר236 
מטר189 
מטר157 
מטר135 
מטר118 
מטר105 
מטר94 


24 AWG 
מיימ)‎ 0.5( 
מרחק מכסימלי‎ 


מטר296 
מטר197 
מטר148 
מטר118 
מטר98 
מטר84 
מטר74 
מטר66 
מטר59 
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מערך אזורים: 


אזור 


1 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
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תווית / מיקום 


קבוצות 


2 


מדריך התקנה מקוצר LightSYS2‏ 


3 


אזור 


7 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


תווית / מיקום 


קבוצות 


2 


3 


מנוי פרטי: 
מנוי פרטי 1: 
מנוי פרטי 2: 
מנוי פרטי 3: 
מנוי פרטי 4: 
מנוי פרטי 5: 
מנוי פרטי 6: 
מנוי פרטי 7: 
מנוי פרטי 8: 
מנוי פרטי 9: 
מנוי פרטי 10: 
מנוי פרטי 11: 
מנוי פרטי 12: 
מנוי פרטי 13: 
מנוי פרטי 14: 
מנוי פרטי 15: 
מנוי פרטי 16: 


מודול סלולרGPRS‏ / 
מספר הטלפון של סלולרי סיס 


Email / טלפון‎ 
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RISCO Group oy ליצירת קשר‎ 


RISCO Group‏ מחויבת למתן שירות לקוחות ותמיכה במודקיה. ביכולתך ליצור עמנו קשר דרך אתר 


האינטרנט שלנו ( תסס.קuסזgסrisc.ששwש‏ ), או בעזרת אמצעי הקשר המופיעים להלן: 


ברזיל 
טלפון: 55-11-3661-8767+ 
support-br@riscogroup.com‏ 


סין (שנחאי) 
טלפון: 86-21-52-39-0066+ 
support-cn@riscogroup.com‏ 


סין (שנגץ) 
טלפון: 86-755-82789285+ 
support-cn@riscogroup.com‏ 


פולין 
טלפון: 48-22-500-28-40+ 
support-pl@riscogroup.com‏ 


בלגיה 
טלפון: 32-2522-7622+ 
support-be@riscogroup.com‏ 


אוסטרליה 
טלפון: 1-800-991-542+ 
support-au@riscogroup.com‏ 
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כל הזכויות שמורות. 


בריטניה 
טלפון: 44-0-161-655-5500+ 
support-uk@riscogroup.com‏ 


איטליה 
טלפון: 39-02-66590054+ 
support-it@riscogroup.com‏ 


ספרד 
טלפון: 34-91-490-2133+ 
support-es@riscogroup.com‏ 


צרפת 
טלפון: 33-164-73-28-50+ 
support-fr@riscogroup.com‏ 


ישראל 
טלפון: 972-3-963-7777+ 
support@riscogroup.com‏ 


ארה'יב 
טלפון: 1-631-719-4400+ 
support-usa@riscogroup.com‏ 


אין להעתיק או לשכפל כל חלק ממסמך זה, בכל צורה שהיא, ללא אישור מראש, ובכתב, מאת המוציא לאור. 


ריסקו מצהירה שמוצר זה תואס לדרישות ולתנאים המחייבים על פי הנחייה 1999/5/EC‏ 


לפרטים נוספים ניתן להכנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת www.riscogroup.com‏ 
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